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Karta bezpe¢nostnych udajov IVD'I%REX
podra Nariadenie (ES) ¢. 1907/2006, Clanok 31 T e T T

Datum tlace: 30.07.2024 Cislo verzie 3.3 (nahrédza verziu 3.2) Revizia: 30.07.2024

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolocnosti/podniku

- 1.1 Identifikator produktu
- Obchodny nazov: BIKE GREASE

- 1.2 Relevantné identifikované pouZitia ldatky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporuéaju
Sukromné pouzitie maziv a tukov v otvorenych systémoch
Priemyselné pouzitie maziv a tukov v otvorenych systémoch
Profesionalne pouzivanie maziv a tukov v otvorenych systémoch
Podla vseobecnych expozi¢nych scenarov ATIEL / ATC o pouZivani maziv (V1.0, 07.01.2013)
Pozri podrobnosti o expozi¢nych scenaroch v prilohe

- Pouzitie materialu /zmesi
Mastiaci tuk
Len pre odborné zaobchadzanie.

- 1.3 Udaje o doddvatelovi karty bezpeénostnych tdajov
- Vyrobca/dodavatel':

MOTOREX AG
Bern—Ziirich-Strasse 31, Postfach
CH-4901 Langenthal

Tel. +41 (0)62 919 75 75
www.motorex.com

- Iba zéstupca v EU:

MOTOREX GmbH, Lilienthalstrasse 30-32, D-64625 Bensheim, Tel 06251-974910,
Motorex.de@Motorex.com

- Informacéné oddelenie: msds@motorex.com
- 1.4 Nudzové telefonne cislo:
24 - hodinova konzultaéna sluzba pri akutnych Intoxikaciach: +421 2 5477 4166

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

- 2.1 Klasifikacia ldtky alebo zmesi
- Klasifikacia v sulade s nariadenim (ES) ¢. 1272/2008
Tento vyrobok nie je klasifikovany podla noriem CLP.

- 2.2 Prvky oznacovania

- Oznacovanie v sulade s nariadenim (ES) ¢. 1272/2008 odpada
- Piktogramy nebezpecnosti odpada

- Signalne slovo odpada

- Upozornenia na nebezpecnost’ odpada

- 2.3 Ina nebezpecnost’

- Vysledky posudenia PBT a vPvB

- PBT: NepouZitelny

- vPvB: NepouZitelny

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

- 3.2 Zmesi
- Popis: Zmes z niZsie uvedenych latok s nie nebezpe¢nymi prisadami.
- Nebezpecné obsiahnuté latky:
CAS: 68457-79-4 Fosforu kyselina dithionic, zmiesané O, O-bis (izobutyl a pentyl)| 1%
EINECS: 270-608-0 ester, soli zinku

Reg.nr.: 01-2119493628-22| Eye Dam. 1, H318; Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315
Konkrétny koncentracny limit: Eye Irrit. 2; H319: C 2 1,1 %

- Dalsie udaje: Znenie uvedenych upozorneni na nebezpecenstvo je obsiahnuté v kapitole 16.

sK—
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ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

- 4.1 Opis opatreni prvej pomoci
- Vseobecné instrukcie: NevyZaduju sa Ziadne zvlastne opatrenia.
- Po vdychnuti: Privod ¢erstvého vzduchu, v pripade taZkosti vyhladat lekara.
- Po kontakte s pokozkou:
Ihned odstrarite kontaminovany odev.
Z2vysky odstrarite vlaznou vodou a mydlom.
- Po kontakte s ocami: OCi s otvorenymi vieCkami vyplachovat niekolko minut pradom tecdcej vody.
- Po prehltnuti:
Nevyvolavajte zvracanie. NeuZivajte v resorpcie stimulujucich faktorov.
Porad'te sa s lekarom, ktory bude rozhodovat’ o potrebe a spésobe vyprazdnenie Zaludka.
- 4.2 Najdélezitejsie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené
Nie su k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informacie.
- 4.3 Udaj o akejkol'vek potrebe okamzitej lekdrskej starostlivosti a osobitného oSetrenia
Nie su k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informacie.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

- 5.1 Hasiace prostriedky
- Vhodné hasiace prostriedky: Hasiace opatrenia prispdsobit podmienkam prostredia.
- Hasiace prostriedky nevhodné z bezpecnostného hl'adiska: NepouZivajte prud vody
- 5.2 Osobitné druhy nebezpecnosti vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi
Nie su k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informacie.
- 5.3 Pokyny pre poZiarnikov
- Zvlastne ochranné prostriedky: NevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvol'neni

- 6.1 Osobné bezpecénostné opatrenia, ochranné vybavenie a nudzové postupy NevyZaduje sa.
- 6.2 Bezpecnostné opatrenia pre Zivotné prostredie:
Nepripustit prienik do kanalizacie/povrchovych véd/spodnych véd.
- 6.3 Metody a material na zabranenie Sireniu a vycistenie: Mechanicky zozbierat.
- 6.4 Odkaz na iné oddiely
Neuvoliiuju sa Ziadne nebezpecné latky.
Informédcie o bezpecnej manipulacii pozri kapitola 7.
Informdacie o osobnych ochrannych prostriedkoch pozri kapitolu 8.
Informacie o likvidacii pozri kapitolu 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

- 7.1 Bezpec¢nostné opatrenia na bezpe¢né zaobchadzanie
NevyZaduju sa Ziadne zviastne opatrenia.

- Instrukcie na ochranu pred vznikom poZiaru a vybuchu:
NevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.

- 7.2 Podmienky na bezpecéné skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility

- Skladovanie: 3

- PoZiadavky na skladovacie priestory a nadrze: Ziadne mimoriadne poZiadavky.

- InStrukcie ohl'adne spolocného skladovania: nevyZaduje sa

- Dalsie instrukcie o podmienkach skladovania:
Odporucana skladovacia teplota (° C): < 50°C
Skladujte v uzavretych nadobdch a chranit proti dazd'u, prachu, teplu a inym poveternostnym
vplyvom.

- Skladovacia trieda: 11

(pokraCovanie na strane 3)
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- 7.3 Specifické konec¢né pouZitie, resp. pouZitia
Nie su k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informacie.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

- 8.1 Kontrolné parametre

- Sucasti kontrolovanych medznych hodnét suvisiacich s pracoviskom:
Produkt neobsahuje Ziadne relevantné mnoZstva latok ovplyvriujicich pracovisko, ktorych hrani¢né
hodnoty by bolo potrebné kontrolovat.

- DNEL
68457-79-4 Fosforu kyselina dithionic, zmiesané O, O-bis (izobutyl a pentyl) ester, soli zinku
oralne DNEL/general population/Systemic effects/Long-term| 0,24 mg/kg/24h (spotrebitel)

dermalne | DNEL / Workers / Systemic effects / Long-term 11,87 mg/kg/24h (robotnik)
DNEL/general population/Systemic effects/Long-term| 5,93 mg/kg/24h (spotrebitel)
inhalativne | DNEL / Workers / Systemic effects / Long-term 8,13 mg/m° (robotnik)

DNEL/general population/Systemic effects/Long-term|2,06 mg/m?® (spotrebitel)

- PNEC
68457-79-4 Fosforu kyselina dithionic, zmiesané O, O-bis (izobutyl a pentyl) ester, soli zinku

oralne| PNEC / Predators / Secondary poisoning 10,67 mg/kg food (Sekundarne otravy
(dravce))

PNEC / Aquatic organisms / Freshwater 0,004 mg/I (Vodnych organizmov)
PNEC / Aquatic organisms / Marine water | 0,0046 mg/l (Vodnych organizmov)

PNEC/Aquatic organisms/Sewage| 100 mg/l (Vodnych organizmov)
treatment plant/STP

PNEC / Aquatic organisms / Sediment|0,0244 mg/kg (Vodnych organizmov)
(freshwater)

PNEC / Aquatic organisms / Sediment|0,00244 mg/kg (Vodnych organizmov)
(marine water)

PNEC / Terrestrial organism / Soil 0,00249 mg/kg (terrestrial organisms)
- Dalsie upozornenia: Ako podklad sluZili pri vyrobe platné zoznamy.

- 8.2 Kontroly expozicie 3
- Primerané technické kontrolné opatrenia Ziadne d'alsie udaje, pozri bod 7.
- Individualne ochranné opatrenia, ako napriklad osobné ochranné prostriedky
- VSeobecné ochranné a hygienické opatrenia:
Skladovat oddelene od potravin, napojov a krmovin.
Pred prestavkami a po ukonceni prace umyt’ ruky.
Nevdychovat plyny/pary/aerosoly.
- Ochrany dychacich ciest nevyZaduje sa
- Ochrana ruk:
Material rukavic musi byt nepriepustny a odolny voci produktu/ materidlu / zmesi.
Vyber materialu na rukavice pri zohladneni jeho popraskania, prestupu latky memranami,
znehodnotenia
- Material rukavic
Volba vhodnej rukavice nezavisi iba od materialu , ale aj od dalSich kvalitativnych znakov a je
odlisna pri kazdom vyrobcovi. PretoZe produkt pozostava z viacerych materialov, nie je mozné
predvidat’ odolnost’ materiélu rukavic ,a preto musi byt pred pouZitim preskusana.
- Penetracny ¢as materialu rukavic
U vyrobcu rukavic zistit presny ¢as lamavosti materialu a dodrziavat ho.

- Ochrany oci/tvare nevyZaduje sa.
(pokracovanie na strane 4)
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- Ochrana tela: Ochranny pracovny odev.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemickeé viastnosti

- 9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach
- VSeobecné udaje

- Skupenstvo pevné
- Farba: zeleny
- Zapach: slaby
- Prahova hodnota zapachu: Neurcené.
- Teplota topenia/tuhnutia: >150 °C
- Teplota varu alebo pociato¢na teplota varu
a rozmedzie teploty varu >250 °C (DIN EN ISO 3405)
- Horl'avost’ Neurcené.
- Dolna a horna medza vybusnosti
- Spodna: Neurcené.
- Horna: Neurcené.
- Teplota vzplanutia: >200 °C
- Teplota rozkladu: Neurcené.
- Hodnota pH NepouZzitelny
- Viskozita: NLGI 2
- Kinematicka viskozita NepouZitelny
- Dynamicka: NepouZitelny
- Rozpustnost’
- Voda: nerozpustny
- Rozdel'ovacia konsStanta (hodnota log) Neurcené.
- tepelna kapacita
- Tlak par NepouZitelny
- Hustota a/alebo relativha hustota
- Hustota pri 20 °C: 0,93 g/lcm® (ASTM D 4052)
- Relativna hustota Neurcené.
- Hustota par: Nepouzitelny
- Vlastnosti ¢astic
Pozri bod 3.
- 9.2 Iné informacie
- Vzhl'ad:
- Forma: pastovity

-Délezité udaje pre ochranu zdravia a
Zivotného prostredia ako aj bezpecnosti

- Vybusné vlastnosti: Produkt nie je nebezpecny z hladiska vybusnosti.

- Zmena skupenstva

- Bod odkvapnutia: 150 °C

- Rychlost odparovania NepouZzitelny

-Informacie tykajuce sa tried fyzikalnej
nebezpecnosti

- Vybusniny odpada

- Horl'avé plyny odpada

- Aerosoly odpada

- Oxidujuce plyny odpada

- Plyny pod tlakom odpada

- Horlavé kvapaliny odpada

- HorT'avé tuhé latky odpada

- Samovol'ne reagujuce latky a zmesi odpada

- Samozapalné (pyroforické) kvapaliny odpada

- Samozapalné (pyroforické) tuhé latky odpada

(pokraCovanie na strane 5)
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- Samovol'ne sa zahrievajuce latky a zmesi odpada
- Latky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou
uvolnuju horl'ave plyny odpada
- Oxidujuce kvapaliny odpada
- Oxidujuce tuhé latky odpada
- Organické peroxidy odpada
- Latky s korozivnym uéinkom na kovy odpada
- Vybusniny si zniZenou citlivostou odpada

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Nie su k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informacie.
- 10.2 Chemicka stabilita
- Termicky rozklad / podmienky na zabranenie rozkladu:
Ziadny rozklad pri pouZiti v zmysle ur¢enia.
- 10.3 MozZnost’ nebezpecnych reakcii Nie su zname Ziadne nebezpecné reakcie.
- 10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut Nie su k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informacie.
- 10.5 Nekompatibilné materialy: Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.
- 10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: nie su zname Ziadne nebezpecné produkty rozkladu.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

- 11.1 Informacie o triedach nebezpecnosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008
- Akutna toxicita: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.

-Hodnoty LD/LC50 rozhodujtuce pre zatriedenie (LD 50 = lethal dose, LC 50 = lethal
concentration):
68457-79-4 Fosforu kyselina dithionic, zmiesané O, O-bis (izobutyl a pentyl) ester, soli zinku
oralne LD50 |3.600 mg/kg (rat)
NOEL |40 mg/kg/24h (rat)
NOAEL| 160 mg/kg/24h (rat)
dermalne|LD50 |20.000 mi/kg (rabbit)
- na pokozku: Na zaklade dostupnych udajov nie su Kritéria klasifikacie spinené.
- na oko: Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Senzibilizacia: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
- Mutagenita pre zarodocné bunky
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Karcinogenita Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikdcie splnené.
- Reprodukéna toxicita Na zaklade dostupnych ddajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — jednorazova expozicia
Na zéklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Toxicita pre specificky ciel'ovy organ (STOT) — opakovana expozicia
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Aspiraénd nebezpecnost Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- 11.2 Informdcie o inej nebezpec¢nosti
- Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

SK—
(pokraCovanie na strane 6)
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ODDIEL 12: Ekologické informacie

- 12.1 Toxicita
- Vodnad toxicita:
68457-79-4 Fosforu kyselina dithionic, zmiesané O, O-bis (izobutyl a pentyl) ester, soli zinku
LC50 |46 mg/l/96h (fish)
EC50 |10.000 mg/l/3h (microorganisms)
LL50 | 4,5 mg/l/96h (fish)
EL50 |23 mg/l/48h (Vodnych bezstavovcov)
EL50 |21-24 mg/l/72h (algae / cyanobacteria)
NOEC |0,4-0,8 mg/l/21d (Vodnych bezstavovcov)
NOELR| 1,8 mg/l/96h (fish)
NOELR| 10 mg/l/48h (Vodnych bezstavovcov)
LOEC |0,8 mg/kg/28d (Vodnych bezstavovcov)
- 12.2 Perzistencia a degradovatelnost’ Nie su k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informacie.
- 12.3 Bioakumulacny potencial
68457-79-4 Fosforu kyselina dithionic, zmiesané O, O-bis (izobutyl a pentyl) ester, soli zinku
rozdelovaci koeficient| 0,69 [---] (log Kow) (Bioaccumulation)

- 12.4 Mobilita v péde Nie su k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informacie.

- 12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB

- PBT: NepouZitelny

- vPvB: NepouZitelny

- 12.6 Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Vyrobok neobsahuje latky s vlastnostami narusujicimi endokrinny systém.

- 12.7 Iné nepriaznivé ucinky

- Dalsie ekologické udaje:

- VSeobecné udaje:
Trieda ohrozenia vodnych zdrojov 1 (podfa dodatku 1 AwSV): mierne ohrozuje vodné zdroje
Nedopustit prienik do podzemnych véd, povrchovych véd a kanalizacie v nezriedenom stave alebo
vo vacsich mnoZstvéach.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodrnovani

- 13.1 Metody spracovania odpadu
- Odporucanie:
Nesmie sa likvidovat spolu s domovym odpadom. Nepripustit’ prienik do kanalizacie.
Oslovit burzu odpadov z dévodu recyklacie.
Vyrobok a/alebo ¢iastoéne vyprazdneny obal vrétte v pédvodnom obale na miesto predaja alebo ho
odovzdajte na zbernom mieste Specialneho odpadu.

- Europsky katalog odpadov
12 01 12 | pouZité vosky a tuky

- Nevycistené obaly:
- Odporucanie: Likvidacia v zmysle dradnych predpisov.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

- 14.1 Cislo OSN alebo identifikaéné éislo
- ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA odpada

(pokraCovanie na strane 7)
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- 14.2 Spravne expediéné oznacenie OSN
- ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA odpada

- 14.3 Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu
- ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA

- Trieda odpada
- 14.4 Obalova skupina
- ADR/RID/ADN, IMDG, IATA odpada

- 14.5 Nebezpecnost’ pre Zivotné prostredie:
- Marine pollutant (Namorny znecistovatel’):  Nie

- 14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre

uzivatel'a Nepouzitelny
- 14.7 Namorna preprava hromadného nakladu

podla nastrojov IMO Nepouczitelny
- UN "Model Regulation'': odpada

ODDIEL 15: Regulacné informacie

- 15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti,
zdravia a zZivotného prostredia

- Rady 2012/18/EU )
- Menované nebezpecné latky - PRILOHA | Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

- Smernica 2011/65/EU o obmedzeni pouZivania uréitych nebezpeénych latok v elektrickych d
elektronickych zariadeniach - Priloha Il

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname
- NARIADENIE (EU) 2019/1148

- Priloha | - OBMEDZENE PREKURZORY VYBUSNIN (Horna prahova hodnota na ucely
vydavania povoleni podla ¢lanku 5 ods. 3)

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

- Priloha Il - PREKURZORY VYBUSNIN PODLIEHAJUCE OHLASOVANIU
Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

- Nariadenie (ES) ¢. 273/2004 o prekurzoroch drog
Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

- Nariadenie (ES) ¢. 111/2005 ktorym sa stanovuju pravidla sledovania obchodu s drogovymi
prekurzormi medzi Spolo¢enstvom a tretimi krajinami

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

- 15.2 Hodnotenie chemickej bezpecnosti: Hodnotenie chemickej bezpecnosti bolo vykonané.

ODDIEL 16: Iné informacie

Udaje sa opierajti o dnesny stav nasich vedomosti, nepredstavuijii véak zaruku vlastnosti produktu
a nezakladaju zmluvny pravny vztah.

Klasifikacia zmesi sa vykonala vypoctom v stlade s pravidlami uvedenymi v prilohe | k nariadeniu
(ES) ¢. 1272/2008.

Nie su potrebné Ziadne Specialne pokyny na skolenie na zabezpecenie ochrany ludského zdravia a
Zivotného prostredia.

- Relevantné vety
H315 Drazdi kozu.
(pokraCovanie na strane 8)
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H318 Spbsobuje vazne poskodenie oci.
H319 Spbsobuje vazne podrazdenie oci.
H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi tc¢inkami.

- Oddelenie vystavujuce udajovy list: Abteilung Produktsicherheit
- Datum predchadzajicej verzie: 14.03.2024
- Cislo predchadzajucej verzie: 3.2
- Skratky a akronymy:
Skin Irrit. 2: Zieravost/draZdivost pre kozu — Kategdria 2
Eye Dam. 1: Vazne poskodenie o¢i/podrazdenie o¢i — Kategdria 1
Aquatic Chronic 2: Nebezpecnost' pre vodné prostredie - dlhodoba nebezpecnost' pre vodné prostredie — Kategoria 2
- * Udaje zmenené oproti predchadzajucej verzii

Dodatok: scenar expozicie 1

- Krdtke oznacenie scendre expozicie Priemyselné pouZitie maziv a tukov v otvorenych systémoch
- Oblast’ pouzitia
SU3 Priemyselné pouZitia: PouZitia latok ako takych alebo v pripravkoch v priemyselnych
podnikoch
- Kategdria vyrobku PC24 Lubrikanty, maziva a vypustané produkty
- Kategdria procesu
PROC1 Chemicka vyroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez pravdepodobnosti expozicie
alebo procesy s rovnocennymi podmienkami kontroly.
PROC2 Chemicka vyroba alebo rafinéria v uzavretom nepretrzitom procese s prileZitostnou
kontrolovanou expoziciou alebo procesy s rovnocennymi podmienkami kontroly.
PROC7 Priemyselné rozprasovanie
PROCS8b Presun latky alebo zmesi (plnenie a vypustanie) v uréenych zariadeniach
PROCS9 Presun latky alebo zmesi do malych nadob (uré¢ena plniaca linka vratane vazenia)
PROC10 PoutZitie valcekov a stetcov
PROC13 Uprava vyrobkov namacanim a liatim
- Kategodria uvolriovania do Zivotného prostredia
ERC4 Pouzivanie nereaktivnej pomd6cky pri spracovani v priemyselnom podniku (Ziadne
zaclenenie do vyrobku alebo na vyrobok)
- Popis ¢innosti / postupov, ktoré boli zohl'adnené v scenari expozicie
Pozrite odsek 1 v dodatku ku karte bezpe¢nostnych udajov.
- Podmienky pouZivania
- Doba a frekvencia 5 pracovnych dni / tyzden.
- Fyzikdlne parametre
- Fyzikalny stav kvapalné
- Koncentracia latky v zmesi. Latka je hlavnou zloZkou.
- Iné podmienky pre pouzZivanie
- Iné podmienky pre pouzivanie s vplyvom na expoziciu do Zivotného prostredia
NevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.
- Iné podmienky pouzZivania s vplyvom na expoziciu spotrebitel'a nevyZaduje sa
-Iné podmienky pouzivania s vplyvom na expoziciu spotrebitel'a po¢as doby pouZivania
vyrobku
Neaplikuje sa.
- Opatrenia rizikového manazmentu
- Ochrana pracovnikov
- Organizaéné ochranné opatrenia NevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.
- Technické ochranné opatrenia NevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.
- Osobné ochranné opatrenia NevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.
- Opatrenia pre ochranu spotrebitel'a NevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.
- Ekologické opatrenia
- Vzduch NevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.
- Voda NevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.
- Opatrenia pri likvidacii
Likvidacia v zmysle uradnych predpisov.
(pokraCovanie na strane 9)
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Zabezpecte, aby bol odpad zozbierany a zadrziavany.
- Postup likvidacie Zvysky vyrobku sa likviduju spolu s domovym odpadom.
- Druh odpadu Ciastoéne prazdne a zneGistené nédoby
- Prognoza expozicie
- Spotrebitel’ Pre tento scenar expozicie nie je relevantné.
- Smernice pre zapojenych pouzivatelov Nie su k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informacie.

Dodatok: scenar expozicie 2

- Kratke oznacenie scendre expozicie
Profesionalne pouzivanie maziv a tukov v otvorenych systémoch
- Oblast’ pouzitia 5
SU22 Profesiondlne pouZitia: Siroka verejnost’ (administrativa, vzdelavanie, zabava, sluzby,
remesla)
- Kategoria vyrobku PC24 Lubrikanty, maziva a vypustané produkty
- Kategoria procesu
PROC1 Chemicka vyroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez pravdepodobnosti expozicie
alebo procesy s rovnocennymi podmienkami kontroly.
PROC2 Chemicka vyroba alebo rafinéria v uzavretom nepretrzitom procese s prileZitostnou
kontrolovanou expoziciou alebo procesy s rovnocennymi podmienkami kontroly.
PROCS8a Presun latky alebo zmesi (plnenie a vypustanie) v neur¢enych zariadeniach
PROC10 Poutitie valcekov a Stetcov
PROC11 Nepriemyselnée rozprasovanie
PROC13 Uprava vyrobkov namacanim a liatim
- Kategodria uvolriovania do Zivotného prostredia
ERC8a Rozsiahle pouzivanie nereaktivnej pomdcky pri spracovani (Ziadne zaclenenie do vyrobku
alebo na vyrobok, vnutorné)
ERC8d Rozsirené pouZivanie nereaktivnej pomdcky pri spracovani (Ziadne zaclenenie do vyrobku
alebo na vyrobok, vonkajsie)
- Popis ¢innosti / postupov, ktoré boli zohl'adnené v scenari expozicie
Pozrite odsek 1 v dodatku ku karte bezpe¢nostnych udajov.
- Podmienky pouZivania
- Doba a frekvencia 5 pracovnych dni / tyzden.
- Fyzikdlne parametre
- Fyzikadlny stav kvapalné
- Koncentracia latky v zmesi. Latka je hlavnou zloZkou.
- Iné podmienky pre pouzZivanie
- Iné podmienky pre pouzivanie s vplyvom na expoziciu do Zivotného prostredia
NevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.
- Iné podmienky pouZzivania s vplyvom na expoziciu spotrebitel'a nevyZaduje sa
-Iné podmienky pouzivania s vplyvom na expoziciu spotrebitela po¢as doby pouZivania
vyrobku
Neaplikuje sa.
- Opatrenia rizikového manazmentu
- Ochrana pracovnikov
- Organizaéné ochranné opatrenia NevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.
- Technické ochranné opatrenia NevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.
- Osobné ochranné opatrenia NevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.
- Opatrenia pre ochranu spotrebitel'a NevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.
- Ekologické opatrenia
- Vzduch NevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.
- Voda NevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.
- Opatrenia pri likvidacii
Likvidacia v zmysle uradnych predpisov.
Zabezpecte, aby bol odpad zozbierany a zadrziavany.
- Postup likviddcie Zvysky vyrobku sa likviduji spolu s domovym odpadom.
- Druh odpadu Ciastoéne prazdne a znedistené nadoby
(pokracovanie na strane 10)
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- Progndza expozicie
- Spotrebitel’ Pre tento scenar expozicie nie je relevantné.
- Smernice pre zapojenych pouzivatelov Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

Dodatok: scenar expozicie 3

- Kratke oznacenie scendre expozicie Sukromné pouZitie maziv a tukov v otvorenych systémoch
- Oblast’ pouzitia SU21 Spotrebitelské pouZitia: Domacnosti / Siroka verejnost’ / spotrebitelia
- Kategoria vyrobku PC24 Lubrikanty, maziva a vypustané produkty
- Kategdria uvolriovania do Zivotného prostredia
ERC8a Rozsiahle pouzivanie nereaktivnej pomdcky pri spracovani (Ziadne zaclenenie do vyrobku
alebo na vyrobok, vnutorné)
ERC8d Rozsirené pouZivanie nereaktivnej pomdcky pri spracovani (Ziadne zaclenenie do vyrobku
alebo na vyrobok, vonkajsie)
- Popis ¢innosti / postupov, ktoré boli zohl'adnené v scenari expozicie
Pozrite odsek 1 v dodatku ku karte bezpe¢nostnych udajov.
- Podmienky pouZivania
- Doba a frekvencia 5 pracovnych dni / tyZden.
- Fyzikdlne parametre
- Fyzikdlny stav kvapalné
- Koncentracia latky v zmesi. Latka je hlavnou zloZkou.
- Iné podmienky pre pouzZivanie
- Iné podmienky pre pouzivanie s vplyvom na expoziciu do Zivotného prostredia
NevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.
- Iné podmienky pouzZivania s vplyvom na expoziciu spotrebitel'a nevyZaduje sa
-Iné podmienky pouzivania s vplyvom na expoziciu spotrebitela po¢as doby pouZivania
vyrobku
Neaplikuje sa.
- Opatrenia rizikového manazmentu
- Ochrana pracovnikov
- Organizaéné ochranné opatrenia NevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.
- Technické ochranné opatrenia NevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.
- Osobné ochranné opatrenia NevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.
- Opatrenia pre ochranu spotrebitel'a NevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.
- Ekologické opatrenia
- Vzduch NevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.
- Voda NevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.
- Opatrenia pri likvidacii
Likvidacia v zmysle uradnych predpisov.
Zabezpecte, aby bol odpad zozbierany a zadrzZiavany.
- Postup likviddcie Zvysky vyrobku sa likviduji spolu s domovym odpadom.
- Druh odpadu Ciastoéne prazdne a zne¢istené nadoby
- Progndza expozicie
- Spotrebitel’ Pre tento scenar expozicie nie je relevantné.
- Smernice pre zapojenych pouzivatelov Nie su k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informacie.
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