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MOTOREX Karta bezpec¢nostnych udajov
Oil of Switze% podra 1907/2006/ES, Clénok 31
Datum tlace: 19.03.2021 Cislo verzie 2.1 Revizia: 19.03.2021

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

- 1.1 Identifikator produktu

- Obchodny nazov: BIKE QUICK CLEAN
- UFI: JKTH-1E6U-HOOU-EPNG

- 1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodportcaju
Priemyselné pouZitie ¢istiacich prostriedkov
Profesionalne pouzivanie Cistiacich prostriedkov
Sukromné pouZivanie Cistiacich prostriedkov
Podfa vdeobecného informacného listu o expozicii pre detergenty, AISE, NVZ (2014)
Pozri podrobnosti o expozi¢nych scenaroch v prilohe

- Pouzitie materialu /zmesi
Len pre odborné zaobchadzanie.
Cistiaci prostriedok

- 1.3 Udaje o doddvatelovi karty bezpecénostnych tdajov
- Vyrobca/dodavatel’:

MOTOREX AG
Bern—Ziirich—Strasse 31, Postfach
CH-4901 Langenthal

Tel. +41 (0)62 919 75 75
www.motorex.com

- Iba zdstupca v EU:
MOTOREX GmbH, Industrie Schmiertechnik, Bismarckstrasse 28, D-69198 Schriesheim

- Informacné oddelenie: msds@motorex.com
- 1.4 Nudzové telefénne éislo:
24 - hodinové konzultacna sluzba pri akutnych Intoxikéciach: +421 2 5477 4166

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

- 2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi
- Klasifikacia v sulade s nariadenim (ES) ¢. 1272/2008

Flam. Liq. 3 H226 Horlava kvapalina a pary.

- 2.2 Prvky oznacovania

- Oznacovanie v sulade s nariadenim (ES) ¢&. 1272/2008
Tento vyrobok je klasifikovany a oznaceny podla noriem CLP.

- Piktogramy nebezpecénosti

GHSO02

- Signalne slovo Pozor

- Upozornenia na nebezpecnost’
H226 Horlava kvapalina a pary.

- Bezpec¢nostné upozornenia

P101 Ak je potrebna lekarska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.

P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.

P103 Pozorne si precitajte vietky pokyny a dodrZiavajte ich.

P210 Uchovavajte mimo dosahu tepla, hortcich povrchov, iskier, otvoreného ohfia a
inych zdrojov vznietenia. Zékaz fajcenia.

P233 Nadobu uchovavajte tesne uzavretu.

P240 Uzemnite a upevnite nadobu a plniace zariadenie.

P241 Pouzivajte [elektrické/ventilacné/osvetlovacie] zariadenie do vybusného
prostredia.

P242 Pouzivajte neiskriace pristroje.

(pokraovanie na strane 2)
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P243 Vykonajte opatrenia na zabrénenie vybojom statickej elektriny.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/ochranu tvare/
prostriedky na ochranu sluchu.
P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOZKOU (alebo viasmi): Vyzleéte véetky kontaminované
Casti odevu. Pokozku ihned’ oplachnite vodou [alebo sprchou].
P403+P235 Uchovavajte na dobre vetranom mieste. Uchovavajte v chlade.
P501 ZneS8kodnenie obsahu/obalu v stulade s miestnymi/oblastnymi/narodnymi/
medzinarodnymi nariadeniami.
- Dalsie udaje:
Obsahuje biocidne vyrobky: propan-2-ol
- 2.3 Ina nebezpecnost’
- Vysledky postudenia PBT a vPvB
- PBT: NepouZitelny
- vPvB: NepouZitelny

ODDIEL 3: ZloZenie/informacie o zlozkach

- 3.2 Chemicka charakteristika: Zmesi

- Popis: Zmes z niZsie uvedenych latok s nie nebezpeénymi prisadami.

- Nebezpecné obsiahnuté latky:
CAS: 67-63-0 propan-2-ol 25-<10%
EINECS: 200-661-7 Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336
Indexové c¢islo: 603-117-00-0
Reg.nr.: 01-2119457558-25

CAS: 34590-94-8 Dipropylene glycol monomethyl ether 2,5-7,5%
EINECS: 252-104-2 atka s expoziénym limitom Spoloéenstva v pracovnom
Reg.nr.: 01-2119450011-60 |prostredi

- Nariadenie (ES) ¢&. 648/2004 o detergentoch / Oznacovanie obsahu
neiénové povrchovo aktivne latky <5%
parfumy, konzervacné latky (sodium benzoate)

- DalSie udaje: Znenie uvedenych upozorneni na nebezpecéenstvo je obsiahnuté v kapitole 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

- 4.1 Opis opatreni prvej pomoci
- Veobecné instrukcie: Casti odevu znedistené vyrobkom okamzite odstrérite.
- Po vdychnuti: Privod ¢erstvého vzduchu, v pripade tazkosti vyhladat lekara.
- Po kontakte s pokozZkou:
ZvySky odstrarite vlaZznou vodou a mydlom.
Okamzite umyt vodou.
- Po kontakte s ocami: OCi s otvorenymi vieCkami vyplachovat’ niekolko minut pradom tecucej vody.
- Po prehltnuti: Ak taZkosti pretrvavaju, konzultovat's lekarom.
- 4.2 Najdélezitejsie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené
Nie st k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informacie.
- 4.3 Udaj o akejkol'vek potrebe okamzZitej lekdrskej starostlivosti a osobitného osetrenia
Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

- 5.1 Hasiace prostriedky

- Vhodné hasiace prostriedky:
CO2, hasiaci prasok alebo rozstrekovany vodny lié. Rozsiahlej$i pozZiar hasit rozstrekovanym
vodnym lu¢om alebo penou odolnou voci alkoholu.

- Hasiace prostriedky nevhodné z bezpec¢nostného hladiska: Vodny Iic.
(pokracovanie na strane 3)
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- 5.2 Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi
Nie st k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informacie.
- 5.3 Rady pre pozZiarnikov
- Zvlastne ochranné prostriedky: NevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni

- 6.1 Osobné bezpecénostné opatrenia, ochranné vybavenie a nudzové postupy
Pouzivat ochranné prostriedky. Nechranené osoby udrZat' v bezpecnej vzdialenosti.
- 6.2 Bezpecnostné opatrenia pre Zivotné prostredie:
Nepripustit prienik do kanalizacie/povrchovych véd/spodnych véd.
- 6.3 Metédy a material na zabranenie Sireniu a vycistenie:
Zozbierat prostrednictvom materiélu sajuceho kvapalinu (piesok, kremelina, latky viaZuce kyseliny,
univerzalne pojiva, piliny).
Kontaminovany material likvidovat ako odpad podfa bodu 13.
Zabezpecdit dostatoCné vetranie.
- 6.4 Odkaz na iné oddiely
Informécie o bezpeénej manipuléacii pozri kapitola 7.
Informacie o osobnych ochrannych prostriedkoch pozri kapitolu 8.
Informéacie o likvidacii pozri kapitolu 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

- 7.1 Bezpec¢nostné opatrenia na bezpec¢né zaobchadzanie

Pri dodrZani predpisanej manipulacie sa nevyZaduju Ziadne mimoriadne opatrenia.
- InStrukcie na ochranu pred vznikom poZiaru a vybuchu:

Nepripustit do blizkosti zapalné zdroje - nefajcit.

Prijat opatrenia proti vzniku elektrostatického naboja.

- 7.2 Podmienky bezpeéného skladovania vratane akejkol'vek nekompatibility
- Skladovanie:
- PoZiadavky na skladovacie priestory a nddrze: Ziadne mimoriadne poZiadavky.
- InStrukcie ohl'adne spoloéného skladovania: nevyZaduje sa
- Dalsie in$trukcie o podmienkach skladovania: Nadrze udrziavajte nepriedusne uzavreté.
- Skladovacia trieda: 3
- 7.3 Specifické koneéné pouZzitie, resp. pouZitia
Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

- 8.1 Kontrolné parametre

- Dal$ie upozornenia tykajuce sa usporiadania technickych zariadeni:
Ziadne dalS$ie udaje, pozri bod 7.

- Sucasti kontrolovanych medznych hodnét suvisiacich s pracoviskom:
67-63-0 propan-2-ol
NPEL [ NPEL hranicny: 1000 mg/m?, 400 ppm

NPEL priemerny: 500 mg/m?, 200 ppm

34590-94-8 Dipropylene glycol monomethyl ether

NPEL | NPEL priemerny: 308 mg/m?®, 50 ppm
K

-DNEL
67-63-0 propan-2-ol
orélne DNEL/general population/Systemic effects/Long-term| 26 mg/kg/24h (spotrebitel)
dermalne |DNEL / Workers / Systemic effects / Long-term 888 mg/kg/24h (robotnik)

(pokraCovanie na strane 4)
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DNEL/general population/Systemic effects/Long-term| 319 mg/kg/24h (spotrebitel)
inhalativne | DNEL / Workers / Systemic effects / Long-term 500 mg/m?® (robotnik)
DNEL/general population/Systemic effects/Long-term |89 mg/m? (spotrebitel)

-PNEC

67-63-0 propan-2-ol

oralne | PNEC / Predators / Secondary poisoning 160 mg/kg food (Sekundarne otravy (dravce))
PNEC / Aquatic organisms / Freshwater 140,9 mg/I (Vodnych organizmov)
PNEC / Aquatic organisms / Marine water | 140,9 mg/l (Vodnych organizmov)

PNEC/Aquatic org/intermittent|140,9 mg/l (Vodnych organizmov)
releases(freshwater)

PNEC/Aquatic organisms/Sewage|2.251 mg/l (Vodnych organizmov)
treatment plant/STP

PNEC / Aquatic organisms / Sediment| 552 mg/kg (Vodnych organizmov)
(freshwater)

PNEC / Aquatic organisms / Sediment|552 mg/kg (Vodnych organizmov)
(marine water)

PNEC / Terrestrial organism / Soil 28 mg/kq (terrestrial organisms)
- DalSie upozornenia: Ako podklad sluZili pri vyrobe platné zoznamy.

- 8.2 Kontroly expozicie
- Osobné ochranné prostriedky:
- VSeobecné ochranné a hygienické opatrenia:
Skladovat’ oddelene od potravin, napojov a krmovin.
Znecistené, nasiaknuté ¢asti odevu okamZite vyzliect.
Pred prestavkami a po ukonéeni prace umyt ruky.
Nevdychovat plyny/pary/aerosoly.
- Ochrana dychania:
Ak st miestnosti dostato¢ne vetrané nevyZaduje sa.
Ochrana dychania pri vytvarani aerosélu alebo hmly: pouZite masku s filtrom typu A2, A2 / P2 alebo
ABEK.
- Ochrana ruk:
Material rukavic musi byt nepriepustny a odolny voci produktu/ materialu / zmesi.
Vyber materidlu na rukavice pri zohladneni jeho popraskania, prestupu latky memréanami,
znehodnotenia
- Material rukavic
Volba vhodnej rukavice nezavisi iba od materiélu , ale aj od dal§ich kvalitativnych znakov a je
odlisna pri kazdom vyrobcovi. PretoZe produkt pozostava z viacerych materialov, nie je mozné
predvidat’ odolnost’ materialu rukavic ,a preto musi byt pred pouZitim preskisana.
- Penetracny ¢as materialu rukavic
U vyrobcu rukavic zistit presny ¢as lamavosti materialu a dodrzZiavat’ ho.
- Ochrana o¢i:

ochranné okuliare.

- Ochrana tela: Ochranny pracovny odev.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemickeé vilastnosti

- 9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych viastnostiach
- VSeobecné udaje

- Vzhlad:
Forma: kvapalné
Farba: bezfarebny

(pokraCovanie na strane 5)
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- Zapach: charakteristicky
- Prahova hodnota zapachu: Neurcené.
- hodnota pH pri 20 °C: 6,7 (DIN 51369)
- Zmena skupenstva
Teplota topenia/tuhnutia: Neuréeny
Pociatoc¢na teplota varu a destilacny
rozsah: neurceny
- Teplota vzplanutia: 42 °C
- Horlavost’ (tuha latka, plyn): Nepouzitelny
- Teplota rozkladu: Neurcené.
- Teplota samovznietenia: Produkt nie je samozapalny.
- Vybusné vlastnosti: Produkt nie je nebezpecny z hladiska vybusnosti, méze
v8ak vytvarat nebezpecné vybusné pary/zmesy so
vzduchom.
- Rozsah vybusnosti:
Spodna: Neurcené.
Horna: Neurcené.
- Tlak pary: Neurcené.
- Hustota pri 20 °C: 0,989 g/cm® (ASTM D 4052)
- Relativna hustota Neurcené.
- Hustota par: Neurcené.
- Rychlost odparovania Neurcené.

- Rozpustnost’' v/ miesatel'nost’s
Voda: nemieSatelné resp. malo miesatelny

- Rozdel'ovaci koeficient: n-oktanol/voda: Neurcené.

- Viskozita:
Dynamicka: Neuréené.
Kinematicka: Neurcené.
- 9.2 Iné informacie Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.
- 10.2 Chemicka stabilita
- Termicky rozklad / podmienky na zabranenie rozkladu:
Ziadny rozklad pri pouZiti v zmysle uréenia.
- 10.3 MoZnost’ nebezpeénych reakcii Nie si zname Ziadne nebezpecné reakcie.
- 10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.
- 10.5 Nekompatibilné materialy: Nie su k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informéacie.
- 10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: nie st zname Ziadne nebezpecné produkty rozkladu.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

- 11.1 Informacie o toxikologickych ucéinkoch
- Akutna toxicita: Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikécie spinené.
(pokracovanie na strane 6)
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-Hodnoty LD/LC50 rozhodujiuce pre zatriedenie (LD 50 = lethal dose, LC 50 = lethal
concentration):
67-63-0 propan-2-ol
orélne LD50 5.840 mg/kg (rat)
dermélne (LD50 16,4 mi/kg (rabbit)
LD50 12.800 mg/kg (rabbit)
inhalativne | LC50 / 6h|10.000 ppm (rat)
NOAEC |[5.000 ppm (rat)
NOEC 500-5.000 ppm (rat)
34590-94-8 Dipropylene glycol monomethyl ether
orélne LD50 5.135 mg/kg (rat)
dermélne (LD50 >19.000 mg/kg (rab)
- Primarny drazdiaci uéinok:
- na pokozZku: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- na oko: Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
- Senzibilizacia: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
- Dalsie toxikologickeé inStrukcie:
- U¢inky CMR (karcinogénnost, mutagénnost’ a reprodukcna toxicita)
- Mutagenita zarodoénych buniek
Na zéklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
- Karcinogenita Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Reprodukéna toxicita Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — jednorazova expozicia
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
- Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — opakovana expozicia
Na zéklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
- Aspiracna nebezpecénost’ Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

ODDIEL 12: Ekologické informacie

-12.1 Toxicita
- Vodna toxicita:
67-63-0 propan-2-ol
LC50 | 9,64-10 mg/l/96h (fish)
LC50 [ 10.000 mg/l/24h (Vodnych bezstavovcov)
EC50(10.000 mg/l/’24h (Vodnych bezstavovcov)
- 12.2 Perzistencia a degradovatelnost’ Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.
- 12.3 Bioakumulaény potencial
67-63-0 propan-2-ol
rozdelovaci koeficient |0,05 [---] (log Kow) (Bioaccumulation)
biologicka rozloZitelnost'|>70 % (28d) (Biodegradability) (EU Method C.5)

- 12.4 Mobilita v péde Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

- Dalsie ekologické tdaje:

- VSeobecné udaje:
Trieda ohrozenia vodnych zdrojov 1 (podfa dodatku 1 AwSV): mierne ohrozuje vodné zdroje
Nedopustit prienik do podzemnych véd, povrchovych véd a kanalizacie v nezriedenom stave alebo
vo vécsich mnozstvach.

- 12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB

- PBT: NepouZitelny

- vPvB: NepouZitelny

(pokracovanie na strane 7)
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- 12.6 Iné nepriaznivé ucinky Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodriovani

- 13.1 Metédy spracovania odpadu

- Odporucanie:
Nesmie sa likvidovat’ spolu s domovym odpadom. Nepripustit prienik do kanalizacie.
Oslovit burzu odpadov z dévodu recyklacie.

- Europsky katalog odpadov

07 06 01* |vodné premyvacie kvapaliny a matecné ltuhy

- Nevycistené obaly:
- Odporucanie:
Likvidacia v zmysle uradnych predpisov.
Viypustané kontajnery mézu obsahovat horfavé alebo vybusné pary.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

-14.1 Cislo OSN
- ADR/RID/ADN, IMDG, IATA UN1993
- 14.2 Spravne expedi¢né oznacenie OSN ) ) )
- ADR/RID/ADN 1993 LATKA KVAPALNA HORLAVA, I. N.
(propan-2-ol)
-IMDG, IATA FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (propan-2-ol)
- 14.3 Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu
- ADR/RID/ADN
- Trieda 3 (F1) Horlavé kvapalné latky
- Pokyny pre pripad nehody 3
-IMDG, IATA
- Class 3 Horlavé kvapalné latky
- Label 3
- 14.4 Obalova skupina
- ADR/RID/ADN, IMDG, IATA 1
- 14.5 Nebezpecnost’ pre Zivotné prostredie:
- Marine pollutant (Namorny znecistovatel): Nie
- 14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre
uZivatela Pozor: Horfavé kvapalné latky
-Id. ¢islo nebezpecnosti (Kemlerovo ¢islo): 30
- Cislo EMS: F-E,S-E
- Stowage Category A
- 14.7 Doprava hromadného nakladu podla
prilohy Il k dohovoru MARPOL a Kédexu IBC NepouZzitelny

(pokracovanie na strane 8)
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- Preprava/dalSie udaje:

- ADR/RID/ADN
- Obmedzené mnozZstva (LQ):
- Vynaté mnozZstva (EQ)

5L

Kéd: E1

Najvécsie Cisté mnoZstvo na vnutorny obal: 30 ml
Najvécsie Cisté mnozstvo na vonkajsi obal: 1000
ml

- Prevozna skupina 3

- Tunelovy obmedzovaci kéd D/E
-IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Excepted quantities (EQ) Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000
ml

- UN "Model Regulation”:

UN 1993 LATKA KVAPALNA HORLAVA, I. N.
(PROPAN-2-OL), 3, Il

ODDIEL 15: Regulacné informacie

-15.1 Nariadenia/pravne predpisy specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti,

zdravia a zivotného prostredia
- Rady 2012/18/EU

- Menované nebezpeéné ldtky - PRILOHA I Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname
- Kategéria podl'a Seveso P5¢c HORIAVE KVAPALINY

- Kvalifikacné mnozstvo (v tondach) na uplatnenie poziadaviek nizsej arovne 5.000 t

- Kvalifikacné mnozstvo (v tondch) na uplatnenie poziadaviek vyssej urovne 50.000 t

- Rady (ES) ¢&. 1907/2006 PRILOHA XVII Podmienky obmedzenia: 3

elektronickych zariadeniach - Priloha Il

- Smernica 2011/65/EU o obmedzeni pouZivania uréitych nebezpeénych latok v elektrickych &

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

- 15.2 Hodnotenie chemickej bezpeénosti: Hodnotenie chemickej bezpecnosti bolo vykonané.

ODDIEL 16: Iné informacie

Udaje sa opieraju o dnesny stav nasich vedomosti, nepredstavuju viak zéruku viastnosti produktu a

nezakladaju zmluvny prévny vztah.

Klasifikacia zmesi sa vykonala vypoctom v sulade s pravidlami uvedenymi v prilohe | k nariadeniu

(ES) ¢&. 1272/2008.

Nie su potrebné Ziadne Specialne pokyny na $kolenie na zabezpecéenie ochrany ludského zdravia a

Zivotného prostredia.

- Relevantné vety
H225 Velmi horfava kvapalina a pary.
H319 Spbsobuje vazne podraZdenie oci.
H336 MbzZe spdsobit ospalost alebo zavraty.

- Oddelenie vystavujuce udajovy list: Abteilung Produktsicherheit

- Skratky a akronymy:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning

the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

(pokraCovanie na strane 9)
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ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Liq. 2: Horlavé kvapaliny — Kategbria 2

Flam. Liq. 3: Horlavé kvapaliny — Kategéria 3

Eye Irrit. 2: Vazne poskodenie oci/podrazdenie o¢i — Kategobria 2

STQT SE 3: Toxicita pre Specificky cielovy organ (jednorazova expozicia) — Kategoria 3
- * Udaje zmenené oproti predchadzajucej verzii

Dodatok: scenar expozicie 1

- Kratke oznacenie scendre expozicie Priemyselné pouZitie Cistiacich prostriedkov
- Oblast’ pouzitia
SU3 Priemyselné pouZitia: PouZitia latok ako takych alebo v pripravkoch v priemyselnych
podnikoch
- Kategoria vyrobku
PC35 Produkty na umyvanie a Cistenie (vratane produktov na zaklade rozpustadiel)
- Kategoria procesu
PROC1 Chemicka vyroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez pravdepodobnosti expozicie
alebo procesy s rovnocennymi podmienkami kontroly.
PROC2 Chemicka vyroba alebo rafinéria v uzavretom nepretrzitom procese s prilezitostnou
kontrolovanou expoziciou alebo procesy s rovnocennymi podmienkami kontroly.
PROCS8a Presun latky alebo zmesi (plnenie a vypustanie) v neurcenych zariadeniach
PROCS8b Presun latky alebo zmesi (plnenie a vypustanie) v uréenych zariadeniach
PROC10 PoutZitie valéekov a Stetcov
PROC11 Nepriemyselné rozpraSovanie
PROC13 Uprava vyrobkov naméaéanim a liatim
PROC15 Poutzitie vo forme laboratérneho Cinidla
- Kategéria uvoliovania do Zivotného prostredia
ERC8a Rozsiahle pouZivanie nereaktivnej pomécky pri spracovani (Ziadne zac¢lenenie do vyrobku
alebo na vyrobok, vnutorné)
- Popis ¢innosti / postupov, ktoré boli zohl'adnené v scenadri expozicie
Pozrite odsek 1 v dodatku ku karte bezpecnostnych tdajov.
- Podmienky pouzivania
- Doba a frekvencia 5 pracovnych dni / tyZden.
- Fyzikalne parametre
- Fyzikalny stav kvapalné
- Koncentracia latky v zmesi. Latka je hlavnou zloZkou.
- Iné podmienky pre pouzivanie
- Iné podmienky pre pouzivanie s vplyvom na expoziciu do Zivotného prostredia
NevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.
- Iné podmienky pouZivania s vplyvom na expoziciu spotrebitela nevyZaduje sa
-Iné podmienky pouzivania s vplyvom na expoziciu spotrebitela po¢as doby pouzivania
vyrobku
Neaplikuje sa.
- Opatrenia rizikového manaZmentu
- Ochrana pracovnikov
- Organiza¢né ochranné opatrenia NevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.
- Technické ochranné opatrenia NevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.
- Osobné ochranné opatrenia NevyZaduji sa Ziadne mimoriadne opatrenia.
- Opatrenia pre ochranu spotrebitela NevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.
- Ekologické opatrenia
- Vzduch NevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.
- Voda NevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.
- Opatrenia pri likvidadcii Zabezpecte, aby bol odpad zozbierany a zadrZiavany.
(pokracovanie na strane 10)
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- Postup likvidacie Zvysky vyrobku sa likviduju spolu s domovym odpadom.
- Druh odpadu Ciasto¢ne prazdne a znecistené nadoby
- Prognéza expozicie
- Spotrebitel’ Pre tento scenar expozicie nie je relevantné.
- Smernice pre zapojenych pouzivatelov Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

Dodatok: scenar expozicie 2

- Kratke oznacenie scendre expozicie Profesionalne pouZivanie Cistiacich prostriedkov
- Oblast’ pouzitia
SU22 Profesionalne pouZitia: Siroka verejnost (administrativa, vzdelavanie, zabava, sluzby,
remesla)
- Kategoria vyrobku
PC35 Produkty na umyvanie a Cistenie (vratane produktov na zaklade rozpustadiel)
- Kategoria procesu
PROC1 Chemicka vyroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez pravdepodobnosti expozicie
alebo procesy s rovnocennymi podmienkami kontroly.
PROC2 Chemicka vyroba alebo rafinéria v uzavretom nepretrzitom procese s prilezitostnou
kontrolovanou expoziciou alebo procesy s rovnocennymi podmienkami kontroly.
PROCS8a Presun latky alebo zmesi (plnenie a vypustanie) v neur¢enych zariadeniach
PROCS8b Presun latky alebo zmesi (pinenie a vypustanie) v uréenych zariadeniach
PROC10 PouZitie valéekov a Stetcov
PROC11 Nepriemyselné rozpraSovanie
PROC13 Uprava vyrobkov naméaéanim a liatim
PROC15 Poutzitie vo forme laboratérneho Cinidla
- Kategéria uvolfiovania do Zivotného prostredia
ERC8a Rozsiahle pouZivanie nereaktivnej pomécky pri spracovani (Ziadne zac¢lenenie do vyrobku
alebo na vyrobok, vnutorné)
- Popis ¢innosti / postupov, ktoré boli zohl'adnené v scenadri expozicie
Pozrite odsek 1 v dodatku ku karte bezpecnostnych tdajov.
- Podmienky pouzivania
- Doba a frekvencia 5 pracovnych dni / tyZden.
- Fyzikalne parametre
- Fyzikalny stav kvapalné
- Koncentracia latky v zmesi. Latka je hlavnou zloZkou.
- Iné podmienky pre pouzivanie
- Iné podmienky pre pouzivanie s vplyvom na expoziciu do Zivotného prostredia
NevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.
- Iné podmienky pouZivania s vplyvom na expoziciu spotrebitela nevyZaduje sa
-Iné podmienky pouzivania s vplyvom na expoziciu spotrebitela po¢as doby pouzivania
vyrobku
Neaplikuje sa.
- Opatrenia rizikového manaZmentu
- Ochrana pracovnikov
- Organiza¢né ochranné opatrenia NevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.
- Technické ochranné opatrenia NevyZaduji sa Ziadne mimoriadne opatrenia.
- Osobné ochranné opatrenia NevyZaduji sa Ziadne mimoriadne opatrenia.
- Opatrenia pre ochranu spotrebitela NevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.
- Ekologické opatrenia
- Vzduch NevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.
- Voda NevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.
- Opatrenia pri likvidadcii Zabezpecte, aby bol odpad zozbierany a zadrZiavany.
- Postup likvidacie ZvySky vyrobku sa likviduju spolu s domovym odpadom.
- Druh odpadu Ciastoéne prézdne a zned&istené nédoby
- Progndéza expozicie
- Spotrebitel’ Pre tento scenar expozicie nie je relevantné.
(pokracovanie na strane 11)
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- Smernice pre zapojenych pouzivatelov Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

Dodatok: scenar expozicie 3

- Kratke oznacenie scendre expozicie Stukromné pouZivanie Cistiacich prostriedkov
- Oblast pouzitia SU21 Spotrebitelské pouZitia: Domacnosti / Siroka verejnost’/ spotrebitelia
- Kategoria vyrobku
PC35 Produkty na umyvanie a Cistenie (vratane produktov na zaklade rozpustadiel)
- Kategoria procesu
PROC1 Chemicka vyroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez pravdepodobnosti expozicie
alebo procesy s rovnocennymi podmienkami kontroly.
PROC2 Chemicka vyroba alebo rafinéria v uzavretom nepretrzitom procese s prilezitostnou
kontrolovanou expoziciou alebo procesy s rovnocennymi podmienkami kontroly.
PROCS8a Presun latky alebo zmesi (plnenie a vypustanie) v neur¢enych zariadeniach
PROCS8b Presun latky alebo zmesi (plnenie a vypustanie) v uréenych zariadeniach
PROC10 PouZitie valéekov a Stetcov
PROC11 Nepriemyselné rozpraSovanie
PROC13 Uprava vyrobkov naméaéanim a liatim
- Kategoria uvolfiovania do Zivotného prostredia
ERC8a Rozsiahle pouZivanie nereaktivnej pombcky pri spracovani (Ziadne zaclenenie do vyrobku
alebo na vyrobok, vnutorné)
- Popis ¢innosti / postupov, ktoré boli zohl'adnené v scendri expozicie
Pozrite odsek 1 v dodatku ku karte bezpecnostnych tdajov.
- Podmienky pouzivania
- Doba a frekvencia 5 pracovnych dni / tyzden.
- Fyzikalne parametre
- Fyzikalny stav kvapalné
- Koncentracia latky v zmesi. Latka je hlavnou zloZkou.
- Iné podmienky pre pouzivanie
- Iné podmienky pre pouzivanie s vplyvom na expoziciu do Zivotného prostredia
NevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.
- Iné podmienky pouzivania s vplyvom na expoziciu spotrebitela nevyZaduje sa
-Iné podmienky pouZivania s vplyvom na expoziciu spotrebitela po¢as doby pouZivania
vyrobku
Neaplikuje sa.
- Opatrenia rizikového manazmentu
- Ochrana pracovnikov
- Organiza¢né ochranné opatrenia NevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.
- Technické ochranné opatrenia NevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.
- Osobné ochranné opatrenia NevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.
- Opatrenia pre ochranu spotrebitela NevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.
- Ekologické opatrenia
- Vzduch NevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.
- Voda NevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.
- Opatrenia pri likvidacii Zabezpecte, aby bol odpad zozbierany a zadrZiavany.
- Postup likvidacie Zvy3SKy vyrobku sa likviduju spolu s domovym odpadom.
- Druh odpadu Ciastoéne prézdne a znedistené nédoby
- Prognéza expozicie
- Spotrebitel’ Pre tento scenar expozicie nie je relevantné.
- Smernice pre zapojenych pouzivatelov Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.
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