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Karta bezpe¢nostnych udajov MOTOREX
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Datum tlace: 29.07.2024 Cislo verzie 2.3 (nahrédza verziu 2.2) Revizia: 29.07.2024

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolocnosti/podniku

- 1.1 Identifikator produktu

- Obchodny nazov: BIKE SHINE
- UFI: NSOE-ME76-900V-UA51

- 1.2 Relevantné identifikované pouZitia ldatky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporuéaju
Sukromné pouZivanie cistiacich prostriedkov
Profesionalne pouZivanie ¢istiacich prostriedkov
Priemyselné pouZitie ¢istiacich prostriedkov
Podla vseobecného informacného listu o expozicii pre detergenty, AISE, NVZ (2014)
Pozri podrobnosti o expozi¢nych scenaroch v prilohe

- Pouzitie materialu /zmesi
Len pre odborné zaobchaadzanie.
Cistenie a udrzba prostriedok

- 1.3 Udaje o doddvatelovi karty bezpeénostnych tdajov
- Vyrobca/dodavatel':

MOTOREX AG
Bern—Ziirich-Strasse 31, Postfach
CH—-4901 Langenthal

Tel. +41 (0)62 919 75 75
www.motorex.com

- Iba zéstupca v EU:

MOTOREX GmbH, Lilienthalstrasse 30-32, D-64625 Bensheim, Tel 06251-974910,
Motorex.de@Motorex.com

- Informacéné oddelenie: msds@motorex.com
- 1.4 Nudzové telefonne cislo:
24 - hodinova konzultaéna sluzba pri akutnych Intoxikaciach: +421 2 5477 4166

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

- 2.1 Klasifikacia ldtky alebo zmesi
- Klasifikacia v sulade s nariadenim (ES) ¢. 1272/2008

Flam. Liq. 2 H225 Velmi horfava kvapalina a pary.

Eye Irrit. 2 H319 Spbsobuje vazne podraZzdenie oci.

STOT SE 3 H336 Mbze spbsobit ospalost alebo zavraty.

Asp. Tox. 1 H304 MézZe byt smrtelny po poZiti a vniknuti do dychacich ciest.

- 2.2 Prvky oznacovania

- Oznacovanie v sulade s nariadenim (ES) ¢. 1272/2008
Tento vyrobok je klasifikovany a oznac¢eny podfa noriem CLP.

- Piktogramy nebezpecnosti

%

GHS02 GHS07 GHS08

- Signalne slovo Nebezpecenstvo

- Nebezpecenstvo uréujuce komponenty uvadzané na etikete:

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cycloalkanes, <2% aromatics

destilaty (ropné), hydrogenované, lahké vyssie alkanové frakcie
- Upozornenia na nebezpec¢nost’

H225 Velmi horfava kvapalina a pary.

H319 Spésobuje vazne podrazdenie oci.

H336 MézZe spbsobit ospalost alebo zavraty.

(pokraCovanie na strane 2)
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H304 Méze byt smrtelny po poZiti a vniknuti do dychacich ciest.
- Bezpecnostné upozornenia

P101 Ak je potrebna lekarska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.

P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.

P103 Pozorne si precitajte vsetky pokyny a dodrZiavajte ich.

P210 Uchovavajte mimo dosahu tepla, hortcich povrchov, iskier, otvoreného ohria a
inych zdrojov vznietenia. Zakaz fajcenia.

P241 PouzZivajte [elektrické/ventilacné/osvetlovacie] zariadenie do vybusného
prostredia.

P261 Zabrarite vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/par/aerosdlov.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/ochranu tvare/
prostriedky na ochranu sluchu. i i

P301+P310 PO POZITI: Okamzite volajte TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM/
lekara.

P331 Nevyvolavajte zvracanie.

P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOZKOU (alebo viasmi): Vyzleéte véetky kontaminované
Casti odevu. PokoZku ihned’ oplachnite vodou [alebo sprchou].

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko minut ich opatrne vyplachujte vodou. Ak
pouZivate kontaktné soSovky a je to mozné, odstrarite ich. Pokracujte vo

vyplachovani.
P405 Uchovavajte uzamknuté.
P501 ZneSkodnenie obsahu/obalu v sulade s miestnymi/oblastnymi/narodnymi/

medzindrodnymi nariadeniami.
- Dalsie udaje:
Obsahuje biocidne vyrobky: propan-2-ol
- 2.3 Ina nebezpecnost’
- Vysledky posudenia PBT a vPvB
- PBT: NepouZitelny
- vPvB: NepouZitelny

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

- 3.2 Zmesi
- Popis: Zmes z niZsie uvedenych latok s nie nebezpeénymi prisadami.
- Nebezpecné obsiahnuté latky:

Cislo EC: 919-857-5 Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes,| 50-70%
Reg.nr.: 01-2119463258-33 | cycloalkanes, <2% aromatics

Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; STOT SE 3,
H336, EUH066

CAS: 64742-55-8 destilaty (ropné), hydrogenované, fahké vyssie alkanové| 10-25%
EINECS: 265-158-7 frakcie

Indexove Cislo: 649-468-00-3| Asp. Tox. 1, H304
Reg.nr.: 01-2119487077-29

CAS: 67-63-0 propan-2-ol 210-<20%

EINECS: 200-661-7 Flam. Lig. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336
Indexové ¢&islo: 603-117-00-0

Reg.nr.: 01-2119457558-25
- Nariadenie (ES) ¢. 648/2004 o detergentoch / Oznacovanie obsahu

alifatické uhlfovodiky 230%

parfumy (d-Limonén, Terpinene), optické zosvetfovace <5%
- Dalsie udaje:

Poznamka L: Klasifikacia ako karcinogén sa neuplatriuje, pretoZze zmes (alebo latka) obsahuje

menej ako 3% dimetylsulfoxidového extraktu (DMSQO), merané podla IP 346.

(pokraCovanie na strane 3)
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Znenie uvedenych upozorneni na nebezpecenstvo je obsiahnuté v kapitole 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

- 4.1 Opis opatreni prvej pomoci

- VSeobecné instrukcie: Casti odevu znedistené vyrobkom okamzZite odstrérite.

- Po vdychnuti: Privod ¢erstvého vzduchu, v pripade tazkosti vyhladat lekara.

- Po kontakte s pokozkou:
Z2vysky odstrarite vlaznou vodou a mydlom.
Okamzite umyt’ vodou.

- Po kontakte s ocami:
Oc¢i s otvorenymi vieCkami vyplachovat niekolko minut pradom tec¢ucej vody. V pripade pretrvavania
tazkosti konzultovat’ s lekdrom.

- Po prehltnuti: Nevyvoldvajte zvracanie. NeuZivajte v resorpcie stimulujucich faktorov.

- 4.2 Najdélezitejsie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené
Nie su k dispozicii Ziadne dalsie relevantne informacie.

- 4.3 Udaj o akejkol'vek potrebe okamZzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia
Nie st k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

- 5.1 Hasiace prostriedky

- Vhodné hasiace prostriedky:
CO2, hasiaci prasok alebo rozstrekovany vodny Ilu¢. Rozsiahlejsi poZiar hasit rozstrekovanym
vodnym Ilu¢om alebo penou odoinou voci alkoholu.

- Hasiace prostriedky nevhodné z bezpecnostného hladiska: Vodny lic.

- 5.2 Osobitné druhy nebezpecnosti vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi
Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

- 5.3 Pokyny pre poZiarnikov

- Zvlastne ochranné prostriedky: NevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvol'neni

- 6.1 Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nudzové postupy
PouzZivat ochranné prostriedky. Nechranené osoby udrZat' v bezpeénej vzdialenosti.
- 6.2 Bezpecnostné opatrenia pre Zivotné prostredie:
Nepripustit prienik do kanalizacie/povrchovych véd/spodnych véd.
- 6.3 Metody a material na zabranenie Sireniu a vycistenie:
Zozbierat’ prostrednictvom materialu sajuceho kvapalinu (piesok, kremelina, latky viaZuce kyseliny,
univerzalne pojiva, piliny).
Kontaminovany material likvidovat ako odpad podfa bodu 13.
Zabezpecdit dostatoéné vetranie.
- 6.4 Odkaz na iné oddiely
Informacie o bezpeénej manipulacii pozri kapitola 7.
Informédcie o osobnych ochrannych prostriedkoch pozri kapitolu 8.
Informéacie o likvidacii pozri kapitolu 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

- 7.1 Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie
Zabezpelit dostatoéné vetranie/odsavanie na pracovisku.
Zabranit vzniku aerosolu.

- Instrukcie na ochranu pred vznikom poZiaru a vybuchu:
Nepripustit do blizkosti zapalné zdroje - nefajcit.

(pokracovanie na strane 4)
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Prijat’ opatrenia proti vzniku elektrostatického naboja.

- 7.2 Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkolvek nekompatibility
- Skladovanie:
- PoZiadavky na skladovacie priestory a nadrze: Skladovat na chladnom mieste.
- InStrukcie ohl'adne spolocného skladovania: nevyZaduje sa
- Dalsie instrukcie o podmienkach skladovania:
Odporucana skladovacia teplota (° C): -10 - +50°C
Nadrze udrzZiavajte nepriedusne uzavreté.
Skladovat v suchu a chlade v riadne zavretymi nadobami.
- Skladovacia trieda: 3
- 7.3 Specifickeé konec¢né pouZitie, resp. pouZitia
Nie su k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informacie.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

- 8.1 Kontrolné parametre

- Sucasti kontrolovanych medznych hodnét suvisiacich s pracoviskom:
67-63-0 propadn-2-ol
NPEL|NPEL hranicny: 1000 mg/m?, 400 ppm

NPEL priemerny: 500 mg/m?°, 200 ppm

- DNEL
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cycloalkanes, <2% aromatics

DNEL/general population/Systemic effects/Long-term

oralne DNEL/general population/Systemic effects/Long-term| 300 mg/kg/24h (spotrebitel)

dermalne | DNEL / Workers / Systemic effects / Long-term 300 mg/kg/24h (robotnik)
DNEL/general population/Systemic effects/Long-term| 300 mg/kg/24h (spotrebitel)

inhalativne | DNEL / Workers / Systemic effects / Long-term 1.500 mg/m?* (robotnik)

900 mg/n?® (spotrebitel)

64742-55-8 destilaty (ropné), hydrogenované, Fahké vyssie alkanové frakcie

dermalne | DNEL / Workers / Local Effects / Long-term 1 mg/kg/8h (robotnik)

inhalativne | DNEL 2,7-5,4 mg/m°/8h (robotnik)
DNEL 1,2 mg/m°/24h (spotrebitel)

67-63-0 propan-2-ol

oralne DNEL/general population/Systemic effects/Long-term| 26 mg/kg/24h (spotrebitel)

dermalne | DNEL / Workers / Systemic effects / Long-term 888 mg/kg/24h (robotnik)
DNEL/general population/Systemic effects/Long-term| 319 mg/kg/24h (spotrebitel)

inhalativne | DNEL / Workers / Systemic effects / Long-term 500 mg/n?® (robotnik)
DNEL/general population/Systemic effects/Long-term| 89 mg/m?® (spotrebitel)

- PNEC

64742-55-8 destilaty (ropné), hydrogenované, Fahké vyssie alkanové frakcie

PNEC / Aquatic organisms / Freshwater
PNEC / Aquatic organisms / Marine water

PNEC/Aquatic org/intermittent
releases(freshwater)

(dravce))

ordlne| PNEC / Predators / Secondary poisoning 9,33 mg/kg food (Sekundarne otravy
(dravce))

67-63-0 propan-2-ol

oralne| PNEC / Predators / Secondary poisoning 160 mg/kg food (Sekundarne otravy

140,9 mg/I (Vodnych organizmov)
140,9 mg/I (Vodnych organizmov)
140,9 mg/I (Vodnych organizmov)

(pokracovanie na strane 5)
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PNEC/Aquatic organisms/Sewage|2.251 mg/l (Vodnych organizmov)
treatment plant/STP

PNEC / Aquatic organisms / Sediment| 552 mg/kg (Vodnych organizmov)
(freshwater)

PNEC / Aquatic organisms / Sediment| 552 mg/kg (Vodnych organizmov)
(marine water)

PNEC / Terrestrial organism / Soil 28 mg/kg (terrestrial organisms)
- Dal$ie upozornenia: Ako podklad sluZili pri vyrobe platné zoznamy.

- 8.2 Kontroly expozicie .
- Primerané technické kontrolné opatrenia Ziadne dalsie udaje, pozri bod 7.
- Individualne ochranné opatrenia, ako napriklad osobné ochranné prostriedky
- Vseobecné ochranné a hygienické opatrenia:
Skladovat oddelene od potravin, ndpojov a krmovin.
Znecistené, nasiaknuté casti odevu okamZite vyzliect.
Pred prestavkami a po ukonceni prace umyt’ ruky.
Nevdychovat plyny/pary/aerosoly.
Zabranit styku s o¢ami.
Zabranit styku s ocami a pokozkou.
- Ochrany dychacich ciest
Pri kratkodobom alebo nepatrnom vplyve filtraény dychaci pristroj; v pripade intenzivnejsej resp.
dlhodobej expozicie pouzit ochranny dychaci pristroj nezavisly od okolitého ovzdusia.
- Ochrana ruk:
Material rukavic musi byt nepriepustny a odolny voci produktu/ materidlu / zmesi.
Vyber materialu na rukavice pri zohladneni jeho popraskania, prestupu latky memranami,
znehodnotenia
- Material rukavic
Volba vhodnej rukavice nezavisi iba od materialu , ale aj od dalSich kvalitativnych znakov a je
odlisna pri kazdom vyrobcovi. PretoZe produkt pozostava z viacerych materidlov, nie je mozné
predvidat’ odolnost’ materidlu rukavic ,a preto musi byt pred pouZitim preskusana.
- Penetracny ¢as materialu rukavic
U vyrobcu rukavic zistit presny ¢as lamavosti materialu a dodrziavat ho.
- Ochrany oci/tvare

ochranné okuliare.

- Ochrana tela: Ochranny pracovny odev.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické viastnosti

- 9.1 Informdcie o zakladnych fyzikalnych a chemickych viastnostiach
- VSeobecné udaje
- Skupenstvo kvapalné
- Farba: bezfarebny az bledoZlty
- Zapach: charakteru rozpustadla
- Prahova hodnota zapachu: Neurcené.
- Teplota topenia/tuhnutia: Neurceny
- Teplota varu alebo pociato¢na teplota varu
a rozmedzie teploty varu 82 °C (DIN EN ISO 3405)
- Horlavost’ Velmi horfavy.
- Dolna a horna medza vybusnosti
- Spodna: 2 Vol %
- Horna: 12 Vol %
- Teplota vzplanutia: 20 °C

(pokracovanie na strane 6)
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- Teplota samovznietenia:

425 °C (DIN 51794)

-Délezité udaje pre ochranu zdravia a
Zivotného prostredia ako aj bezpecnosti
- Vybusné vlastnosti:

- Oddel'ovacia skuska rozpustadia:

- Teplota rozkladu: Neurcené.

- Hodnota pH Neurcené.

- Viskozita:

- Kinematicka viskozita <3 mnm?/s @ 40 °C (DIN 51562-1)
- Dynamicka: Neurcené.

- Rozpustnost’

- Voda: nemieSatelné resp. malo miesatelny
- Rozdel'ovacia konstanta (hodnota log) Neuréené.

- tepelna kapacita

- Tlak par pri 20 °C 43 hPa

- Hustota a/alebo relativna hustota

- Hustota pri 20 °C: 0,793 g/em® (ASTM D 4052)

- Relativna hustota Neurcené.

- Hustota par: Neurcené.

- 9.2 Iné informacie

- Vzhlad:

- Forma: kvapalné

Produkt nie je nebezpeény z hfadiska vybusnosti,
méze vSak vytvarat nebezpecné vybusné pary/
zmesy so vzduchom.

- VOC (EC) 72,00 %
- Zmena skupenstva
- Rychlost odparovania Neurcené.
-Informacie tykajuce sa tried fyzikdlnej

nebezpecnosti
- Vybusniny odpada
- Horl'avé plyny odpada
- Aerosoly odpada
- Oxidujuce plyny odpada
- Plyny pod tlakom odpada
- Horl'avé kvapaliny Velmi horfava kvapalina a pary.
- Horl'avé tuhé latky odpada
- Samovolne reagujuce latky a zmesi odpada
- Samozapalné (pyroforické) kvapaliny odpada
- Samozapalné (pyroforické) tuhé latky odpada
- Samovol'ne sa zahrievajuce latky a zmesi odpada
- Latky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou

uvolnuju horl'ave plyny odpada
- Oxidujuce kvapaliny odpada
- Oxidujuce tuhé latky odpada
- Organické peroxidy odpada
- Latky s korozivnym uéinkom na kovy odpada
- Vybusniny si zniZenou citlivostou odpada

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Nie su k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informacie.

- 10.2 Chemicka stabilita

- Termicky rozklad / podmienky na zabranenie rozkladu:

Ziadny rozklad pri pouZiti v zmysle ur¢enia.

- 10.3 MozZnost’ nebezpecnych reakcii Nie su zname Ziadne nebezpecné reakcie.

(pokracovanie na strane 7)
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- 10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut Nie su k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informacie.
- 10.5 Nekompatibilné materialy: Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.
- 10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: nie su zname Ziadne nebezpecné produkty rozkladu.

(pokraCovanie zo strany 6)

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

- 11.1 Informacie o triedach nebezpecnosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008
- Akutna toxicita: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritérid klasifikacie spinené.

-Hodnoty LD/LC50 rozhodujtuce pre zatriedenie (LD 50 = lethal dose, LC 50 = lethal

concentration):
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cycloalkanes, <2% aromatics
ordlne LD50 5.000-15.000 mg/kg (rat)

NOAEL | 1.000-5.000 mg/kg/24h (rat)
dermalne |LD50 2.000 mg/kg (rat)

3.160-5.000 mg/kg (rabbit)
inhalativne | LC50 / 4h| 4,951-9,3 mg/I (rat)

LC50/8h|41-4.467 ppm (rat)

LC50/8h|5 mg/l (rat)

NOAEL | 200 ppm (rat)

NOAEC |275-10.400 mg/m’ (rat)
64742-55-8 destilaty (ropné), hydrogenované, Fahké vyssie alkanové frakcie
ordlne LD50 5.000 mg/kg (rat)

LOAEL | 125 mg/kg/24h (rat)
dermalne |LD50 2.000-5.000 mg/kg (rabbit)

NOAEL | 150 mg/kg/24h (mouse)

30-2.000 mg/kg/24h (rat)
1.000 mg/kg/24h (rabbit)

LOAEL | 100 mg/kg/24h (mouse)
inhalativne | LC50 / 4h| 2,18-5,53 mg/I (rat)

NOEL 220 mg/n? (rat)

NOAEL | 980 mg/m? (rat)

67-63-0 propan-2-ol
ordlne LD50 5.840 mg/kg (rat)
dermalne |LD50 16,4 mi/kg (rabbit)

LD50 12.800 mg/kg (rabbit)
inhalativne | LC50 / 6h| 10.000 ppm (rat)

NOAEC |5.000 ppm (rat)

NOEC 500-5.000 ppm (rat)

- na pokozku: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
- na oko: Spbsobuje vazne podrazdenie oci.
- Senzibilizacia: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie spinené.
- Mutagenita pre zarodoc¢né bunky
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Karcinogenita Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikdacie splnené.
- Reprodukéna toxicita Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — jednorazova expozicia
MébZe spbsobit ospalost’ alebo zavraty.
- Toxicita pre specificky ciel'ovy organ (STOT) — opakovana expozicia
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Aspiraénd nebezpecnost’ MéZe byt smrtelny po poZiti a vniknuti do dychacich ciest.
(pokraCovanie na strane 8)
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- 11.2 Informdcie o inej nebezpec¢nosti

(pokracovanie zo strany 7)

- Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
540-97-6| Dodecamethylcyclohexasiloxane Zoznam Il
556-67-2| oktametylcyklotetrasiloxan Zoznam II; Il
1222-05-5| galaxolid Zoznam Il

ODDIEL 12: Ekologické informacie

- 12.1 Toxicita

- Vodna toxicita:

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cycloalkanes, <2% aromatics

LL50 | 1.000 mg/l/96h (fish)

LL50 | 1.000 mg/l/72h (fish)

LL50 | 1.000 mg/l/48h (fish)

LL50 | 1.000 mg/l/24h (fish)

LLO 100 mg/l/96h (fish)

EL50 | 1.000 mg/l/48h (Vodnych bezstavovcov)
EL50 | 1.000 mg/l/’24h (Vodnych bezstavovcov)
EL50 |1.000 mg/l/72h (algae / cyanobacteria)
ELO 1.000 mg/l/48h (Vodnych bezstavovcov)
NOELR| 0,131 mg/l/28d (fish)

NOELR| 0,23 mg/l/21d (Vodnych bezstavovcov)
NOELR| 3-100 mg/l/72h (algae / cyanobacteria)

64742-55-8 destilaty (ropné), hydrogenované, Fahké vyssie alkanové frakcie

LL50 10.000 mg/l/96h (Vodnych bezstavovcov)

100 mg/l/96h (fish)

>100 mg/l/96h (Pimephales promelas) (OECD 203)

LL50 10.000 mg/l/72h (Vodnych bezstavovcov)

LL50 10.000 mg/l/48h (Vodnych bezstavovcov)

EL50 | 10.000 mg/l/48h (Vodnych bezstavovcov)

NOEL |>100 mg/l/72h (Pseudokirchnerella subcapitata) (OECD 201)

67-63-0 propan-2-ol

LC50 |9,64-10 mg/l/96h (fish)
LC50 |10.000 mg/l/24h (Vodnych bezstavovcov)
EC50 |10.000 mg/l/24h (Vodnych bezstavovcov)

- 12.2 Perzistencia a degradovatelnost Nie su k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informacie.

- 12.3 Bioakumulacny potencial

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cycloalkanes, <2% aromatics

biologicka rozlozitelnost’| 80 % (28d) (Bioaccumulation) (OECD 301 F)

64742-55-8 destilaty (ropné), hydrogenované, Fahké vyssie alkanové frakcie

rozdelovaci koeficient ‘>3,5 [---] (log Kow) (Bioaccumulation)

67-63-0 propan-2-ol

rozdelovaci koeficient | 0,05 [---] (log Kow) (Bioaccumulation)
biologicka rozloZitelnost'| >70 % (28d) (Biodegradability) (EU Method C.5)

- 12.4 Mobilita v péde Nie su k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informacie.
- 12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB
- PBT: NepouZitelny

(pokraCovanie na strane 9)
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- vPvB: NepouZitelny
- 12.6 Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Informdcie o vlastnostiach narusujucich endokrinny systém su uvedené v oddiele 11.
- 12.7 Iné nepriaznivé ucinky
- Dalsie ekologické udaje:
- VSeobecné udaje:
Trieda ohrozenia vodnych zdrojov 1 (podfa dodatku 1 AwSV): mierne ohrozuje vodné zdroje
Nedopustit prienik do podzemnych véd, povrchovych véd a kanalizacie v nezriedenom stave alebo
vo vacsich mnoZstvach.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodriovani

- 13.1 Metody spracovania odpadu
- Odporucanie:
Nesmie sa likvidovat spolu s domovym odpadom. Nepripustit prienik do kanalizacie.
Oslovit burzu odpadov z dévodu recyklacie.
Vyrobok a/alebo ¢iastoéne vyprazdneny obal vrétte v pédvodnom obale na miesto predaja alebo ho
odovzdajte na zbernom mieste Specialneho odpadu.

- Europsky katalog odpadov
07 06 04* | iné organické rozpustadla, premyvacie kvapaliny a matec¢né luhy

- Nevycistené obaly:
- Odporucanie:
Likvidacia v zmysle uradnych predpisov.
Vypustané kontajnery mézu obsahovat horfavé alebo vybusné pary.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

- 14.1 Cislo OSN alebo identifikacné éislo

- ADR/RID/ADN, IMDG, IATA UN1219

- 14.2 Spravne expediéné oznacenie OSN

- ADR/RID/ADN 1219 IZOPROPANOL (IZOPROPYLALKOHOL)
-IMDG, IATA ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL)
- 14.3 Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu

- ADR/RID/ADN

- Trieda 3 (F1) Horlavé kvapalné latky

- Pokyny pre pripad nehody 3

-IMDG, IATA

- Class 3 Horfavé kvapalné latky

- Label 3

- 14.4 Obalova skupina

- ADR/RID/ADN, IMDG, IATA I}

(pokracovanie na strane 10)
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- 14.5 Nebezpecnost’ pre Zivotné prostredie:
- Marine pollutant (Namorny znecistovatel’):  Nie

- 14.6 Osobitné bezpec¢nostné opatrenia pre

uzivatela Pozor: Horfavé kvapalné latky

- Id. ¢islo nebezpecnosti (Kemlerovo éislo): 33

- Cislo EMS: F-E,S-D

- Stowage Category B

- 14.7 Namorna preprava hromadného nakladu

podla nastrojov IMO Nepouczitelny

- Preprava/d‘alsie udaje:

- ADR/RID/ADN

- Obmedzené mnozZstva (LQ): 1L

- Vynaté mnozZstva (EQ) Kod: E2
Najvéacsie ¢isté mnoZstvo na vnutorny obal: 30 ml
Najvécsie Eisté mnoZstvo na vonkajsi obal: 500
ml

- Prevozna skupina 2

- Tunelovy obmedzovaci kod D/E

- IMDG

- Limited quantities (LQ) 1L

- Excepted quantities (EQ) Code: E2
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500
ml

- UN "Model Regulation'': UN 1219 IZOPROPANOL

(IZOPROPYLALKOHOL), 3, Il

ODDIEL 15: Regulacné informacie

- 15.1 Nariadenia/pravne predpisy specifické pre ldtku alebo zmes v oblasti bezpe¢nosti,
zdravia a Zivotného prostredia

- Rady 2012/18/EU ]

- Menované nebezpecné latky - PRILOHA | Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname
- Kategdria podl'a Seveso P5¢c HORLAVE KVAPALINY

- Kvalifikacné mnoZstvo (v tondch) na uplatnenie pozZiadaviek nizsej irovne 5.000 t

- Kvalifika¢né mnoZstvo (v tonach) na uplatnenie pozZiadaviek vyssej urovne 50.000 t

- Rady (ES) ¢. 1907/2006 PRILOHA XVIl Podmienky obmedzenia: 3

- Smernica 2011/65/EU o obmedzeni pouZivania uréitych nebezpeénych latok v elektrickych g
elektronickych zariadeniach - Priloha Il

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname
- NARIADENIE (EU) 2019/1148

- Priloha | - OBMEDZENE PREKURZORY VYBUSNIN (Horna prahova hodnota na ucely
vydavania povoleni podla ¢lanku 5 ods. 3)

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

- Priloha Il - PREKURZORY VYBUSNIN PODLIEHAJUCE OHLASOVANIU
Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

- Nariadenie (ES) ¢. 273/2004 o prekurzoroch drog
Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

(pokracovanie na strane 11)
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- Nariadenie (ES) ¢. 111/2005 ktorym sa stanovuju pravidla sledovania obchodu s drogovymi
prekurzormi medzi Spolocenstvom a tretimi krajinami

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

- 15.2 Hodnotenie chemickej bezpecnosti: Hodnotenie chemickej bezpecnosti bolo vykonané.

ODDIEL 16: Iné informacie

Udaje sa opierajui o dnesny stav nasich vedomosti, nepredstavuju vsak zdruku viastnosti produktu
a nezakladaju zmluvny pravny vztah.

Klasifikacia zmesi sa vykonala vypoctom v sulade s pravidlami uvedenymi v prilohe | k nariadeniu
(ES) &. 1272/2008.

Nie su potrebné Ziadne specialne pokyny na skolenie na zabezpecenie ochrany ludského zdravia a
Zivotného prostredia.

- Relevantné vety
H225  Velmi horlava kvapalina a pary.
H226  Hortava kvapalina a pary.
H304  MobzZe byt smrtelny po poZiti a vniknuti do dychacich ciest.
H319  Spdsobuje vazne podrazdenie oci.
H336  Mobze spbsobit ospalost’ alebo zavraty.
EUHO066 Opakovana expozicia méze spdsobit' vysusenie alebo popraskanie pokoZky.

- Oddelenie vystavujuce udajovy list: Abteilung Produktsicherheit
- Datum predchadzajucej verzie: 31.10.2022
- Cislo predchadzajucej verzie: 2.2
- Skratky a akronymy:
Flam. Liq. 2: Horfavé kvapaliny — Kategdria 2
Flam. Liq. 3: Horlavé kvapaliny — Kategdria 3
Eye Irrit. 2: Vazne poskodenie oci/podrazdenie oc¢i — Kategdria 2
STOT SE 3: Toxicita pre Specificky cielovy organ (jednorazova expozicia) — Kategoria 3
Asp. Tox. 1: Aspiracna nebezpecnost — Kategoria 1
- * Udaje zmenené oproti predchadzajlucej verzii

Dodatok: scenar expozicie 1

- Krdatke oznacenie scendre expozicie Priemyselné pouZitie Cistiacich prostriedkov
- Oblast’ pouzitia
SU3 Priemyselné pouZitia: PouZitia latok ako takych alebo v pripravkoch v priemyselnych
podnikoch
- Kategdria vyrobku
PC35 Produkty na umyvanie a Cistenie (vratane produktov na zaklade rozpustadiel)
- Kategoria procesu
PROC1 Chemicka vyroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez pravdepodobnosti expozicie
alebo procesy s rovnocennymi podmienkami kontroly.
PROC2 Chemicka vyroba alebo rafinéria v uzavretom nepretrzitom procese s prileZitostnou
kontrolovanou expoziciou alebo procesy s rovnocennymi podmienkami kontroly.
PROCS8a Presun latky alebo zmesi (plnenie a vypustanie) v neur¢enych zariadeniach
PROCS8b Presun latky alebo zmesi (plnenie a vypustanie) v uréenych zariadeniach
PROC10 Pouczitie valéekov a Stetcov
PROC11 Nepriemyselné rozprasovanie
PROC13 Uprava vyrobkov namacéanim a liatim
PROC15 Poutzitie vo forme laboratdrneho ¢inidla
- Kategoria uvolriovania do Zivotného prostredia
ERC8a Rozsiahle pouzivanie nereaktivnej pomdcky pri spracovani (Ziadne zaclenenie do vyrobku
alebo na vyrobok, vnutorné)
- Popis ¢innosti / postupov, ktoré boli zohl'adnené v scenari expozicie
Pozrite odsek 1 v dodatku ku karte bezpe¢nostnych udajov.

(pokracovanie na strane 12)
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- Podmienky pouZivania
- Doba a frekvencia 5 pracovnych dni / tyzden.
- Fyzikdlne parametre
- Fyzikalny stav kvapalné
- Koncentracia latky v zmesi. Latka je hlavnou zloZkou.
- Iné podmienky pre pouzZivanie
- Iné podmienky pre pouzivanie s vplyvom na expoziciu do Zivotného prostredia
NevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.
- Iné podmienky pouZivania s vplyvom na expoziciu spotrebitel'a nevyZaduje sa
-Iné podmienky pouzivania s vplyvom na expoziciu spotrebitel'a po¢as doby pouZivania
vyrobku
Neaplikuje sa.
- Opatrenia rizikového manazmentu
- Ochrana pracovnikov
- Organizaéné ochranné opatrenia NevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.
- Technické ochranné opatrenia NevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.
- Osobné ochranné opatrenia NevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.
- Opatrenia pre ochranu spotrebitel'a NevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.
- Ekologické opatrenia
- Vzduch NevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.
- Voda NevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.
- Opatrenia pri likvidacii Zabezpecte, aby bol odpad zozbierany a zadrZiavany.
- Postup likviddcie Zvysky vyrobku sa likviduji spolu s domovym odpadom.
- Druh odpadu Ciastoéne prazdne a znedistené nadoby
- Progndza expozicie
- Spotrebitel’ Pre tento scenar expozicie nie je relevantné.
- Smernice pre zapojenych pouzivatel'ov Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

Dodatok: scenar expozicie 2

- Kratke oznacenie scenare expozicie Profesionalne pouZivanie ¢istiacich prostriedkov
- Oblast’ pouzitia 3
SU22 Profesiondlne pouZitia: Siroka verejnost’ (administrativa, vzdelavanie, zabava, sluzby,
remesla)
- Kategoria vyrobku
PC35 Produkty na umyvanie a Cistenie (vratane produktov na zaklade rozpustadiel)
- Kategdria procesu
PROC1 Chemicka vyroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez pravdepodobnosti expozicie
alebo procesy s rovnocennymi podmienkami kontroly.
PROC2 Chemicka vyroba alebo rafinéria v uzavretom nepretrzitom procese s prileZitostnou
kontrolovanou expoziciou alebo procesy s rovnocennymi podmienkami kontroly.
PROCS8a Presun latky alebo zmesi (plnenie a vypustanie) v neur¢enych zariadeniach
PROCS8b Presun latky alebo zmesi (plnenie a vypustanie) v uréenych zariadeniach
PROC10 Poutitie valcekov a Stetcov
PROC11 Nepriemyselné rozprasovanie
PROC13 Uprava vyrobkov namacanim a liatim
PROC15 Pouczitie vo forme laboratérneho ¢inidla
- Kategdria uvolniovania do Zivotného prostredia
ERC8a Rozsiahle pouzivanie nereaktivnej pomdcky pri spracovani (Ziadne zaclenenie do vyrobku
alebo na vyrobok, vnutorné)
- Popis ¢éinnosti / postupov, ktoré boli zohl'adnené v scenari expozicie
Pozrite odsek 1 v dodatku ku karte bezpecnostnych udajov.
- Podmienky pouZivania
- Doba a frekvencia 5 pracovnych dni / tyZderi.
- Fyzikalne parametre
- Fyzikalny stav kvapalné
- Koncentracia latky v zmesi. Latka je hlavnou zloZkou.
(pokracovanie na strane 13)
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- Iné podmienky pre pouzZivanie
- Iné podmienky pre pouzivanie s vplyvom na expoziciu do Zivotného prostredia
NevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.
- Iné podmienky pouzivania s vplyvom na expoziciu spotrebitel'a nevyZaduje sa
-Iné podmienky pouzivania s vplyvom na expoziciu spotrebitela po¢as doby pouZivania
vyrobku
Neaplikuje sa.
- Opatrenia rizikového manazmentu
- Ochrana pracovnikov
- Organizaéné ochranné opatrenia NevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.
- Technické ochranné opatrenia NevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.
- Osobné ochranné opatrenia NevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.
- Opatrenia pre ochranu spotrebitel'a NevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.
- Ekologické opatrenia
- Vzduch NevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.
- Voda NevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.
- Opatrenia pri likvidacii Zabezpecte, aby bol odpad zozbierany a zadrZiavany.
- Postup likviddcie Zvysky vyrobku sa likviduji spolu s domovym odpadom.
- Druh odpadu Ciastoéne prazdne a znecistené nadoby
- Progndza expozicie
- Spotrebitel’ Pre tento scenar expozicie nie je relevantné.
- Smernice pre zapojenych pouzivatelov Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

Dodatok: scenar expozicie 3

- Kratke oznacenie scenare expozicie Sukromné pouZivanie Cistiacich prostriedkov
- Oblast’ pouzitia SU21 Spotrebitelské pouZitia: Domacnosti / Siroka verejnost’ / spotrebitelia
- Kategoria vyrobku
PC35 Produkty na umyvanie a Cistenie (vratane produktov na zaklade rozpustadiel)
- Kategdria procesu
PROC1 Chemicka vyroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez pravdepodobnosti expozicie
alebo procesy s rovnocennymi podmienkami kontroly.
PROC2 Chemicka vyroba alebo rafinéria v uzavretom nepretrzitom procese s prileZitostnou
kontrolovanou expoziciou alebo procesy s rovnocennymi podmienkami kontroly.
PROCS8a Presun latky alebo zmesi (plnenie a vypustanie) v neur¢enych zariadeniach
PROCS8b Presun latky alebo zmesi (plnenie a vypustanie) v uréenych zariadeniach
PROC10 Poutitie valcekov a Stetcov
PROC11 Nepriemyselnée rozprasovanie
PROC13 Uprava vyrobkov namacanim a liatim
- Kategdria uvolriovania do Zivotného prostredia
ERC8a Rozsiahle pouzivanie nereaktivnej pomdcky pri spracovani (Ziadne zaclenenie do vyrobku
alebo na vyrobok, vnutorné)
- Popis ¢innosti / postupov, ktoré boli zohl'adnené v scenari expozicie
Pozrite odsek 1 v dodatku ku karte bezpe¢nostnych udajov.
- Podmienky pouZivania
- Doba a frekvencia 5 pracovnych dni / tyZden.
- Fyzikdlne parametre
- Fyzikalny stav kvapalné
- Koncentracia latky v zmesi. Latka je hlavnou zloZkou.
- Iné podmienky pre pouzZivanie
- Iné podmienky pre pouzivanie s vplyvom na expoziciu do Zivotného prostredia
NevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.
- Iné podmienky pouzivania s vplyvom na expoziciu spotrebitel'a nevyZaduje sa
-Iné podmienky pouzivania s vplyvom na expoziciu spotrebitela po¢as doby pouZivania
vyrobku
Neaplikuje sa.

(pokracovanie na strane 14)
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- Opatrenia rizikového manazmentu
- Ochrana pracovnikov
- Organizaéné ochranné opatrenia NevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.
- Technické ochranné opatrenia NevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.
- Osobné ochranné opatrenia NevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.
- Opatrenia pre ochranu spotrebitel'a NevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.
- Ekologické opatrenia
- Vzduch NevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.
- Voda NevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.
- Opatrenia pri likvidacii Zabezpecte, aby bol odpad zozbierany a zadrZiavany.
- Postup likviddcie Zvysky vyrobku sa likviduji spolu s domovym odpadom.
- Druh odpadu Ciastoéne prazdne a znedistené nadoby
- Progndza expozicie
- Spotrebitel’ Pre tento scenar expozicie nie je relevantné.
- Smernice pre zapojenych pouzivatelov Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.
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