Karta bezpeénostnych udajov
[podfa Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 (REACH) v zneni

NAR

IADENIA KOMISIE (EU) 2020/878]

RACING SHOCK OIL

D4tum vydania | 25, 07. 2024 | Datum revizie | |

| ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spoloénosti/podniku

1.1. Identifikator produktu

Obchodny néazov |

RACING SHOCK OIL

UFI: FCF0-Q01Q-V007-9CP5

1.2. Relevantné
identifikované pouzitia
latky / zmesi

Spotrebitel'ské pouzivanie maziv a tukov vo vozidlach alebo
strojoch

Priemyselné pouzitie maziv a tukov vo vozidlach alebo strojoch
Profesionalne pouzivanie maziv a tukov vo vozidlach alebo
strojoch

Podla v§eobecnych expoziénych scenarov ATIEL / ATC o
pouzivani maziv (V1.0, 07.01.2013)

Pozri podrobnosti 0 expozi¢nych scenaroch v prilohe

Pouzitie materialu /zmesi
Len pre odborné zaobchadzanie.
Olej na vidlice

Pouzitia, ktoré sa
neodporucaju

VSetky pouzitia, ktoré nie su Specifikované v tomto oddiele
alebo v oddiele 7.3

1.3. Udaje o dodavatelovi karty be

zpecnostnych udajov

Dodavatel - obchodné meno

PAUL LANGE OSLANY, s.r.o.

ICO 36 306 975
Ulica Mierova 854/37
Smerové Cislo 972 47

Mesto Oslany

Stat Slovensko

Telefonne/faxové Cislo

046/5492344 / 046/5492350

Osoba zodpovedna za kartu

office@paul-lange-oslany.sk

E-Mail

office@paul-lange-oslany.sk

1.4. NUdzové telefonne Gislo

NARODNE TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM
Univerzitna nemocnica Bratislava, pracovisko Kramare
Klinika pracovného lekarstva a toxikologie

Limbova 5, 833 05 Bratislava

telefon: +421 2 54 774 166

mobil: +421 911 166 066, fax: +421 2 547 74 605

e-mail: ntic@ntic.sk.

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecénosti

2.1. Klasifikacia latky/zmesi

Klasifikacia bola vykonana podfa zékona €. 67/2010 Z. z. o
podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi
na trh a o zmene a doplneni niektorych zakonov (chemicky
zakon).

Klasifikacia podfa nariadenia
(ES) €. 1272/2008

Aspiracna nebezpecnost - Asp. Tox. 1: H304

2.2. Prvky oznaCovania
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[podfa Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 (REACH) v zneni
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RACING SHOCK OIL

Datum vydania

| 25, 07. 2024

Piktogramy GHS

| Datum revizie | |

Vystrazné slovo

Nebezpecenstvo

Vystrazné upozornenia

H304 Mbze byt smrtelny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.

Bezpelnostné upozornenia -
prevencia

P101 Ak je potrebna lekarska pomoc, maijte k dispozicii obal
alebo etiketu vyrobku.

P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.

P103 Pozorne si preCitajte vietky pokyny a dodrzZiavajte ich.

Bezpecénostné upozornenia —
odozva

P301+P310PO POZITi: Okamzite volajte TOXIKOLOGICKE
INFORMACNE CENTRUM/ lekara
P331 Nevyvolavajte zvracanie.

Bezpecénostné upozornenia —
odozva

P405 Uchovavajte uzamknuté.

Bezpecénostné upozornenia —
znesSkodrfiovanie

P501 Zneskodnenie obsahu/obalu v sulade s
miestnymi/oblastnymi/narodnymi/medzinarodnymi nariadeniami.

Dalsie prvky znagenia

Obsahuje: - Nebezpecéenstvo uréujuce komponenty uvadzané na
etikete:

destilaty (ropné), hydrogenované, lahké cykloalkanové frakcie
Dec-1-ene, dimers, hydrogenated

mazacie oleje (ropné), C20-50, hydrogenované, neutralne, na
baze ropy

Uhfovodiky, C15-C20 n-alkany, isoalkanes, cykloalkanov,
<0,03% aromatickych

2.3. Ina nebezpecnost

Zmes/produkt neobsahuje ziadnu latku, ktora sa povazuje za
latku PBT a/alebo vPvB.

Tento produkt neobsahuje ziadne latky povazované za
endokrinné disruptory v sulade s kritériami stanovenymi v
delegovanom nariadeni Komisie (EU) 2017/2100 alebo
nariadeni Komisie (EU) 2018/605.

| ODDIEL 3: Zlozeniel/informacie o zlozkach

| 3.1. Latky: netyka sa

3.2. Zmesi
Chemicka identita CAS Triedy, kategérie Vystrazné Oznacovanie Koncentracia
zlozky EC nebezpecnosti upozornenia | Kédy piktogramov
Registracné c&islo a vystraznych slov
destilaty (ropné), 64742-53-6 Asp. Tox. 1 H304 GHS08 (25 - 50) %
hydrogenované, lahké | 265-156-6 Dgr
cykloalkanové frakcie | 01-2119480375-34
destilaty (ropné), 64742-53-6 Asp. Tox. 1 H304 GHS08 (225 - <50)
hydrogenované, lahké | 265-156-6 Dgr %
cykloalkanové frakcie | 01-2119480375-34
Dec-1-ene, dimers, 68649-11-6 Asp. Tox. 1 H304 GHS08 (10 - 25) %
hydrogenated NLP: 500-228-5 Acute Tox. 4 H332 GHSO07
01-2119493069-28 Dgr
RACING SHOCK OIL 2/14
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[podla Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 (REACH) v zneni
NARIADENIA KOMISIE (EU) 2020/878]

RACING SHOCK OIL

Datum vydania

| 25, 07. 2024

| Datum revizie | |

Poznamka L: Klasifikacia ako karcinogén sa neuplatfiuje, pretoze zmes (alebo latka) obsahuje
menej ako 3% dimetylsulfoxidového extraktu (DMSQO), merané podla IP 346.
PIné znenie H-vystraznych upozorneni je v oddiele 16.

Latka s expozi€nym limitom v Ziadna
pracovnom ovzdusi v
Latka so Specifickymi Ziadna

koncentraénymi limitmi / M-
faktormi

| ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

Ak sa prejavia zdravotné tazkosti alebo v pripade pochybnosti,
upovedomte lekara a poskytnite mu informacie z tejto karty
bezpe&nostnych udajov.

Pokyny na prvi pomoc
pri inhalacii

Privod Cerstvého vzduchu a pre istotu vyhladat lekara.

Pokyny na prvi pomoc
pri kontakte s kozou

Vo v8eobecnosti vyrobok nema drazdiaci u€inok na pokozku.

Pokyny na prvi pomoc
pri kontakte s oami

OC¢i s otvorenymi vieCkami vyplachovat niekolko minut pridom
teClcej vody.

Pokyny na prvu pomoc

Ak tazkosti pretrvavaju, konzultovat s lekarom.

pri poziti

4.2. Akutne priznaky a Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.
uginky
Oneskorené priznaky a | Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informécie.
uginky

4.3. Udaj o akejkolvek potrebe
okamzZitej lekarskej starostlivosti
a osobitného oSetrenia

Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky —

vhodné

Hasiace opatrenia prispdsobit podmienkam prostredia.

5.2. Osobitné ohrozenia
vyplyvajuce z latky alebo zo
Zmesi

V pripade poziaru sa mozu tvorit’ oxidy uhlika, siry a dusika.

5.3. Pokyny pre hasi¢ov

Nevyzaduju sa ziadne mimoriadne opatrenia.

| ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni

6.1. Osobné bezpelnostné
opatrenia, ochranné vybavenie a
nudzové postupy

NevyZaduje sa

6.2. Bezpelnostné opatrenia pre
Zivotné prostredie

Nepripustit prienik do kanalizacie/povrchovych
vbd/podzemnych vod.

6.3. Metédy a material na
zabranenie Sireniu a vycistenie

Zozbierat prostrednictvom materialu sajuceho kvapalinu
(piesok, kremelina, latky viazuce kyseliny, univerzalne pojiva,
piliny). Kontaminovany material likvidovat ako odpad podla
oddielu 13. Zabezpe it dostatocné vetranie.

6.4. Odkaz na iné oddiely

Informacie o bezpecnej manipulacii pozri kapitola 7.
Informacie o osobnych ochrannych prostriedkoch pozri kapitolu
8. Informacie o likvidacii pozri kapitolu 13.

RACING SHOCK OIL
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| ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie |

7.1. Bezpecnostné opatrenia na
bezpetné zaobchadzanie

Pouzité oleje (motorové oleje, prevodové oleje, priemyselné
oleje) obsahuju zlozky, ktoré spdsobuju rakovinu koze. Preto,
vyhnut sa kontaktu s pokozZkou tym, Ze nosi ochrannych
rukavic. Starostlivé Cistenie znecistenych Casti koze s mydlom.
InStrukcie na ochranu pred vznikom poziaru a vybuchu:
Nepouzivajte teplo nad bodom vzplanutia.

7.2. Podmienky na bezpecné
skladovanie vratane akejkolvek
nekompatibility

Poziadavky na skladovacie priestory a nadrze: Ziadne
mimoriadne poziadavky.

InStrukcie ohladne spolo&ného skladovania: nevyzaduje sa
Dal$ie instrukcie o podmienkach skladovania: Skladujte v
uzavretych nadobach a chranit proti dazdu, prachu, teplu a
inym poveternostnym vplyvom. Nadrze udrziavajte
nepriedusne uzavreté.

Skladovacia trieda: 10

7.3. Specifické kone&né pouzitie,
resp. pouzitia

Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie

| ODDIEL 8: Kontroly expozicie/losobna ochrana

8.1. Kontrolné parametre

NPEL:

DNEL

64742-53-6 destilaty (ropné), hydrogenované, lahké
cykloalkanové frakcie

Inhalaéne DNEL pracovnici / Lokélne u€inky / Dlhodobo 5,4
mg/m3 (pracovnik)

64742-53-6 destilaty (ropné), hydrogenované, lahké
cykloalkanové frakcie

Inhalacne DNEL / pracovnici / Lokalne u€inky / dlhodobo 5,4
mg/m3 (pracovnik)

8649-11-6 Dec-1-én, diméry, hydrogenovany

inhalaéne DNEL/pracovnici/Systémové ucinky / akutne-
kratkodobo 60 mg/m3 (pracovnik)

DNEL/vSeobecna pop./Systémové ucinky/akutne-kratkodobé 50
mg/m3 (spotrebitel)

8.2. Kontroly expozicie —
primerané technické
zabezpecenie

VSeobecné ochranné a hygienické opatrenia: Skladovat
oddelene od potravin, napojov a krmovin. Pred prestavkami a
po ukonc&eni prace ruky. Nevdychovat plyny/pary/aerosoly.

Kontroly expozicie —
individualne ochranné
opatrenia

Ochrana dychacich ciest: Ak su dostatocne vetrané doévody sa.
Ochrana dychania pri vytvarani aerosoélu alebo hmly: pouZite
masku s filtrom typu A2, A2 / P2 alebo ABEK.

Ochrana ruk: Material rukavic musi byt nepriepustny a odolny
voéi produktu/materialom/zmesiam. Vyber materialu na rukavice
pri vyrobe jeho popraskania, prestupu latok membranami,

RACING SHOCK OIL
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D4tum vydania | 25, 07. 2024 | Datum revizie | |

Znehodnotenia. Material rukavic: Volba vhodnej rukavice

nezdvisi iba od materialu , ale aj od dalSich kvalitativnych

znakov a je odlisna pri kazdom vyrobcovi. PretoZe produkt
pozostava z viacerych materialov, nie je mozny predvidat

odolnost’ materialu rukavic, a preto musi byt pred pouzitim
skusana.

Penetraény ¢as materialu rukavic: U vyrobcu rukavic zistit
presny ¢as lamavosti materialu a dodrziavat ho.

Ochrany o¢i/tvare: Pri pre€erpavani sa odporuc¢a pouzit

ochranné okuliare

Ochrana tela: Ochranny pracovny odev.

Kontroly Zabranit’ uniku do pbdy, verejnej kanalizacie, podzemnych a
environmentalne;j povrchovych véd.
expozicie

| ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informacie o zakladnych Hodnota Jednotka Metoda
fyzikalnych a chemickych
vlastnostiach
Skupenstvo Kvapalina
Farba bledoCervenda
Zapach Charakteristicky
Teplota topenia / tuhnutia Neur€ena °C
Teplota varu alebo pociato¢na Neur€ena °C
teplota varu a rozmedzie teploty
varu
Horlavost neuvadza sa
Dolna / horna medza vybusnosti Neuréena %
Teplota vzplanutia 123 °C
Teplota samovznietenia Produkt nie je °C
samozapalny.
Teplota rozkladu neuvadza sa
pH neuvadza sa
Kineticka viskozita 15,9 @ 40 °C mm2/s
Rozpustnost Voda: nemiesatelny %
resp. malo mieSatelny
Rozdelovacia kon$tanta (hodnota | neuvadza sa
log)
Tlak par neuvadza sa hPa
Hustota / relativna hustota pri 20 °C: 0,868 g/cm3 ASTM D 4052
Relativnha hustota par neuvadza sa
Vlastnosti Castic neuvadza sa
9.2. Iné informacie Bod tekutosti <-45 °C

| ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.

10.2. Chemicka stabilita

Termicky rozklad / podmienky na zabranenie rozkladu: Ziadny
rozklad pri pouZiti v zmysle uréenia.

RACING SHOCK OIL

5/14




Karta bezpeénostnych udajov

[podfa Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 (REACH) v zneni

NARIADENIA KOMISIE (EU) 2020/878]

RACING SHOCK OIL

D4tum vydania | 25, 07. 2024 | Datum revizie | |

10.3. Moznost nebezpecénych
reakcii

Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.

10.4. Podmienky, ktorym sa
treba vyhnat

Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.

10.5. Nekompatibilné materialy

Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.

10.6. Nebezpedné produkty
rozkladu

nie su zname ziadne nebezpecfné produkty rozkladu.

| ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1. Informacie o triedach nebez

ecnosti vymedzenych v nariadeni (ES) &. 1272/2008

Akutna toxicita

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie
splnené.
Hodnoty LD/LC50 rozhodujuce pre zatriedenie (LD 50 =
smrtefna davka, LC 50 = smrtelnd koncentracia):
64742-53-6 destilaty (ropné), hydrogenované, lahké
cykloalkanové frakcie
Orélne
LD50 5 000 mg/kg (potkan)
LOAEL 125 mg/kg/24h (potkan)
dermalne
LD50 2 000 — 5 000 mg/kg (kralik)
NOEL 30-2 000 mg/kg/24h (potkan)
NOAEL 150 mg/kg/24h (mysS)
1 000 mg/kg/24h (kralik)
LOAEL 100 mg/kg/24h (mysS)
inhalaéne LC50 / 4h 2,18-5,53 mg/I (potkan)
NOEL 220 mg/m3 (potkan)
NOAEL 980 mg/m3 (potkan)

64742-53-6 destilaty (ropné), hydrogenované, lahké
cykloalkanové frakcie
Orélne
LD50 5 000 mg/kg (potkan)
LOAEL 125 mg/kg/24h (potkan)
dermalne
LD50 2 000 — 5 000 mg/kg (kralik)
NOEL 30-2 000 mg/kg/24h (potkan)
NOAEL 150 mg/kg/24h (mysS)
1 000 mg/kg/24h (kralik)
LOAEL 100 mg/kg/24h (mysS)
inhalacne LC50 / 4h 2,18-5,53 mg/| (potkan)
NOEL 220 mg/m3 (potkan)
NOAEL 980 mg/m3 (potkan)

68649-11-6 Dec-1-én, diméry, hydrogenovany
oralne

LD50 2 000 — 5 000 mg/kg (potkan)

NOAEL 1 000-6,771 mg/kg/24h (potkan)
dermalne LD50 2 000 mg/kg (potkan)
inhalacéne LC50 / 4h900-5,200 mg/m3 (potkan)

Poleptanie koze/podrazdenie
koZe

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie
splnené.

RACING SHOCK OIL
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Véazne poskodenie
oCi/podrazdenie oci

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie
splnené.

Respiracna alebo kozna
senzibilizacia

Méze vyvolat alergicku koznu reakciu.

Mutagenita zarodo&nych buniek

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie
splnené.

Karcinogenita

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie
splnené.

Reprodukéna toxicita

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie
splnené.

Toxicita pre Specificky cielovy
organ (STOT) — jednorazova
expozicia

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie
splnené.

Toxicita pre Specificky cielovy
organ (STOT) — opakovana
expozicia

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie
splnené.

Aspiracna nebezpeénost

Méze byt smrtelny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.

11.2. Informacie o inej nebezpecénosti:
Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov): neobsahuje

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1. Toxicita

Vodna toxicita:

64742-53-6destilaty (ropné), hydrogenované, lahké

cykloalkanové frakcie

LL50 10 000 mg/l/96h (Vodnych bezstavovcov)
100 mg/1/96h (ryby)

LL50 10 000 mg/l/72h (Vodnych bezstavovcov)

LL50 10 000 mg/l/48h (Vodnych bezstavovcov)

LL50 10 000 mg/l/24h (Vodnych bezstavovcov)

EL5010,000 mg/l/48h (Vodnych bezstavovcov)

64742-53-6destilaty (ropné), hydrogenované, lahké
cykloalkanové frakcie

LL50 10 000 mg/l/96h (Vodnych bezstavovcov)

100 mg/1/96h (ryby)

LL50 10 000 mg/l/72h (Vodnych bezstavovcov)
LL50 10 000 mg/l/48h (Vodnych bezstavovcov)
LL50 10 000 mg/l/24h (Vodnych bezstavovcov)
EL5010,000 mg/l/48h (Vodnych bezstavovcov)

68649-11-6 Dec-1-én, diméry, hydrogenovany
NOEC2 mg/I/28d (mikroorganizmy)
NOEC23,4-23,5 mg/l/14d (mikroorganizmy)
NOEC 1 000 mg/I/3h (mikroorganizmy)

12.2. Perzistencia
a degradovatelnost’

Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie
splnené.

12.3. Bioakumulaény potencial

64742-53-6 destilaty (ropné), hydrogenované, lahké
cykloalkanové frakcie

rozdelovaci koeficient 2-6 [---] (log Kow) (Bioaccumulation)
64742-53-6 destilaty (ropné), hydrogenované, lahké
cykloalkanové frakcie

rozdelovaci koeficient 2-6 [---] (log Kow) (Bioaccumulation)
68649-11-6 Dec-1-én, diméry, hydrogenovany

RACING SHOCK OIL
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rozdelovaci koeficient 6,5 [---] (log Kow) (bioakumulacia)
biologicka rozlozitelnost 2 % (28d) (Biologické odburatelnost)
(OECD 301 D)

12.4. Mobilita v péde

Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

12.5. Vysledky posudenia PBT
a vPvB

Zmes/produkt neobsahuje ziadnu latku, ktora sa povazuje za
latku PBT a/alebo vPvB.

12.6.Vlastnosti endokrinnych
disruptorov (rozvracacov)

Informacie o vlastnostiach narusujucich endokrinny systém su
uvedené v oddiele 11.

12.7. Iné nepriaznivé ucinky

Trieda ohrozenia vodnych zdrojov 1 (podla dodatku 1 AwSV):
mierne ohrozuje vodné zdroje.

Nedopustit prienik do podzemnych véd, povrchovych vod a
kanalizacie v nezriedenom stave alebo vo va&Sich mnozstvach.

| ODDIEL 13: Opatrenia pri zne$

kodnovani |

13.1. Metddy spracovania odpadu

Nesmie sa likvidovat spolu s domovym odpadom. Nepripustit
prienik do kanalizacie.

13 02 05* nechlérované mineralne motorové, prevodové a
mazacie oleje

Nevycistené obaly:

Odporucanie: Likvidacia v zmysle Uradnych predpisov.
Vypustané kontajnery mézu obsahovat horlavé alebo vybusné
pary.

| ODDIEL 14: Informécie o doprave

ADR/ RID/ADN IMDG ICAO

14.1. Cislo OSN

Odpada Odpada Odpada

14.2. Spravne expedi¢né
oznacenie OSN

14.3. Trieda nebezpecnosti pre
dopravu

14.4. Obalova skupina

14.5. Nebezpedlnost pre zZivotné
prostredie

14.6. Osobitné bezpecénostné
opatrenia pre uzivatela

14.7. Doprava hromadného
nakladu podra prilohy Il k
dohovoru MARPOL 73/78 a
Kdodexu IBC

Preprava/dalsie Udaje: -

| ODDIEL 15: Regulaéné informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy
Specifické pre latku alebo zmes v
oblasti bezpec€nosti, zdravia a
Zivotného prostredia

Rady 2012/18/EU ]
Menované nebezpecné latky - PRILOHA Iziadna z obsiahnutych
latok nie je na zozname
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Karta bezpeénostnych udajov
[podla Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 (REACH) v zneni
NARIADENIA KOMISIE (EU) 2020/878]

RACING SHOCK OIL

D4tum vydania | 25, 07. 2024 | Datum revizie | |

Rady (ES) &. 1907/2006 PRILOHA XVIIPodmienky obmedzenia:
3

Smernica 2011/65/EU o obmedzeni pouzivania urgitych
nebezpecénych latok v elektrickych aelektronickych zariadeniach
- Priloha Il Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname
NARIADENIE (EU) 2019/1148

Priloha | - OBMEDZENE PREKURZORY VYBUSNIN (Horna
prahova hodnota na ucely vydavania povoleni podla ¢lanku 5
ods. 3) ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

Priloha Il - PREKURZORY VYBUSNIN PODLIEHAJUCE
OHLASOVANIU ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname
Nariadenie (ES) €. 273/2004 o prekurzoroch drog ziadna z
obsiahnutych latok nie je na zozname

Nariadenie (ES) €. 111/2005 ktorym sa stanovuju pravidla
sledovania obchodu s drogovymi prekurzormi medzi
Spolo¢enstvom a tretimi krajinami Ziadna z obsiahnutych latok
nie je na zozname

Pri vypracovavani karty bezpe¢nostnych udajov boli pouzité
nasledovné zakony, nariadenia a vyhlasky:

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 o
registracii, hodnoteni, autoriz4cii a obmedzovani chemickych
latok (REACH) v zneni aktualnych predpisov

Klasifikacia bola vykonana podla zakona €. 67/2010 Z. z. o
podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi
na trh a o zmene a doplneni niektorych zakonov (chemicky
zakon)

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) &. 1272/2008 z
16. decembra 2008 o klasifikacii, oznacovani a baleni latok a
zmesi, 0 zmene, doplneni a zruseni smernic 67/548/EHS a
1999/45/ES a o zmene a doplneni nariadenia (ES) €. 1907/2006
v aktualnom zneni

Zakon ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch

Medzinarodna cestna doprava nebezpeéného tovaru ADR
Medzinarodna Zelezni¢na doprava nebezpecného tovaru RID
Medzinarodna namorna doprava nebezpecného tovaru IMDG
Medzinarodna letecka doprava nebezpeéného tovaru
ICAO/IATA

Nariadenie vlady SR €. 355/2006 Z. z. o ochrane zdravia
zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou s
chemickym faktorom pri praci v zneni neskorSich predpisov
Nariadenie vlady &. 121 Slovenskej republiky z 22. maja 2024

o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami suvisiacimi

s expoziciou karcinogénnym faktorom, mutagénnym faktorom
alebo reprodukéne toxickym faktorom pri praci

Vyhlaska MV SR €. 96/2004 Z. z. o protipoziarnej bezpecnosti
Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 648/2004 o
detergentoch

Nariadenie vlady SR ¢, 46/2009 Z. z., ktorym sa ustanovuju
poZiadavky na aerosélové rozpradovace

15.2. Hodnotenie chemickej Nebolo vykonané

bezpecfnosti

| ODDIEL 16: Iné informécie
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Karta bezpeénostnych udajov
[podla Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 (REACH) v zneni
NARIADENIA KOMISIE (EU) 2020/878]

RACING SHOCK OIL

D4tum vydania | 25, 07. 2024 | Datum revizie | |

a) Revizia:

b) Legenda k skratkam:

KBU - karta bezpe&nostnych tdajov

NTIC - Narodné Toxikologické Informacné Centrum

ES - Eurdpske spolocenstvo

PBT - perzistentné, bioakumulativne a toxické vlastnosti

vPVvB - velmi perzistentné a vefmi bioakumulativne vlastnosti

CAS - medzinarodny numericky identifikator chemickych latok

EC - oficialne ¢islo latky v Eurépskej unii

atd. - a tak dalej

a pod. - a podobne

CO2 - oxid uhlicity

HDPE - polyetylén s vysokou mernou hmotnostou (vysokohustotny polyetylén)

PP - polypropylén

DNEL - hladiny expozicie latky, pod ktorymi sa neoCakava vyskyt Zziadnych nepriaznivych ucinkov
DMEL - hladiny expozicie zodpovedajuce nizkemu, teoretickému riziku, ktoré by sa malo povazovat
za tolerovatelné riziko

PNEC - koncentracia latky, pod uroviiou ktorej sa neoCakava vyskyt nepriaznivych G€inkov v
environmentalnej sfére zaujmu

STN - slovenska technickd norma

EN - eurépska norma

STOT - toxicita pre Specificky cielovy organ

LD50 - smrtelna davka pre 50% testovanej populécie (stredna smrtelné davka)

LC50 - smrtefna koncentracia pre 50 % testovanej populacie

LCLo50 -

ECO - ucinna koncentracia latky, ktora sposobuje 0 % zmien v odozve

EC50 / EC10 - u€inna koncentracia latky, ktora spésobuje 50 %, resp. 10 % zmien v odozve
EC90 / EC100 - u€inna koncentracia latky, ktora spésobuje 90 %, resp. 100 % zmien v odozve
CI50 - inhibi¢na koncentracia pre 50% testovanej populacie

C (E) L50 - uginna koncentracia latky, ktora spdsobuje 50 % zmien v odozve v suvislosti so znizenim
rychlosti rastu

NOAEL - hladina, pri ktorej nebol pozorovany nepriaznivy ucinok

rychlosti rastu

NOEL - hladina, pri ktorej nebol pozorovany Ziadny u¢inok

NOEC - koncentracia, pri ktorej nebol pozorovany Ziadny uc¢inok

OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development (Organizacia pre hospodarsku
spolupracu a rozvoj)

REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Registation of Chemicals (Nariadenie
Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registracii, hodnoteni,
autorizacii a obmedzovani chemikalii)

O - kategoria odpadu, ktory nie je nebezpecny

Z.z. - Zbierka zakonov

MPZ - Ministerstvo Zivotného prostredia

ADR - Eurdpska dohoda o medzinarodnej preprave nebezpe&ného tovaru po ceste

IMDG - Medzinarodny namorny zakon o nebezpeénych tovaroch

IATA - poZiadavky pre prepravu nebezpeénych veci leteckou dopravou

ADN - Eurdpska dohoda o medzinarodnej preprave nebezpecného tovaru po vnutrozemskych
vodnych cestach

RACING SHOCK OIL 10/14




Karta bezpeénostnych udajov
[podla Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 (REACH) v zneni
NARIADENIA KOMISIE (EU) 2020/878]

RACING SHOCK OIL
D4tum vydania | 25, 07. 2024 | Datum revizie | |

RID - poriadok pre medzinarodnu zelezniénu prepravu nebezpeéného tovaru

CLP - Clasification, Labelling and Packing of substances and mixtures (Nariadenie ¢. 1272/2008/ES
o klasifikacii, oznaCovani a baleni latok a zmesi)

SR - Slovenska republika

SVHC - latky vzbudzujuce velmi velké obavy

UN - identifikacné ¢islo, charakteristické StvorCislie priradené latkam a ich zmesiam, ktoré latku
alebo zmes jednoznacne identifikuje

VOC - obsah organickych rozpustadiel

c) Literatura a zdroje udajov:
karta bezpe€nostnych udajov od dodavatela

d) Metéda hodnotenia pouzita na klasifikaciu zmesi: nariadenie 1272/2008.

e) Zoznam relevantnych H-viet, vystraznych upozorneni, bezpeénostnych viet a/alebo
bezpecnostnych upozorneni:
H304Mbze byt smrtelny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.

f) Rady tykajuce sa Skolenia vhodného pre pracovnikov na zabezpecenie ochrany zdravia ludi a
zivotného prostredia: Zoznamit pracovnikov s odporu¢anym spésobom pouzitia, povinnymi
ochrannymi pracovnymi pomockami, poskytnutim prvej pomoci a zakazanou manipulaciou s
produktom.

Dalsie informacie délezité z hladiska bezpeénosti o ochrany zdravia &loveka: Vyrobok nesmie byt -
bez zvlastneho suhlasu vyrobcu/distribatora pouzivany na iné ucely, ako je uvedené v oddiele 1.
Uzivatel je zodpovedny za dodrziavanie vSetkych suvisiacich predpisov na ochranu zdravia.

Udaje sa opieraju o dnesny stav nasich vedomosti, nepredstavuju véak zaruku vlastnosti produktu a
nezakladaju zmluvny pravny vztah.

Koniec karty bezpe€nostnych udajov

Dodatok: scenar expozicie 1
Kratke oznaéenie scenare expozicie Priemyselné pouZitie maziv a tukov vo vozidlach alebo strojoch
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Karta bezpeénostnych udajov
[podla Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 (REACH) v zneni
NARIADENIA KOMISIE (EU) 2020/878]

RACING SHOCK OIL
D4tum vydania | 25, 07. 2024 | Datum revizie | |

Oblast’ pouzitia

SU3 Priemyselné pouzitia: Pouzitia latok ako takych alebo v pripravkoch v priemyselnych
podnikoch

Kategoéria vyrobku

PC16 Kvapaliny prenasajuce teplo

PC17 Hydraulické kvapaliny

PC24 Lubrikanty, maziva a vypustané produkty

Kategoéria procesu

PROC1 Chemicka vyroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez pravdepodobnosti expozicie
alebo procesy s rovnocennymi podmienkami kontroly.

PROC2 Chemicka vyroba alebo rafinéria v uzavretom nepretrzitom procese s prilezitostnou
kontrolovanou expoziciou alebo procesy s rovnocennymi podmienkami kontroly.

PROCS8b Presun latky alebo zmesi (plnenie a vypustanie) v ur¢enych zariadeniach
PROC9 Presun latky alebo zmesi do malych nadob (uréena plniaca linka vratane vazenia)
Kategoéria uvoliovania do zivotného prostredia

ERC4 Pouzivanie nereaktivnej pomdcky pri spracovani v priemyselnom podniku (Ziadne
zaclenenie do vyrobku alebo na vyrobok)

ERC7 Pouzivanie funkénej kvapaliny v priemyselnom podniku

Popis ¢innosti / postupov, ktoré boli zohladnené v scenari expozicie

Pozrite odsek 1 v dodatku ku karte bezpe&nostnych udajov.

Podmienky pouzivania

Doba a frekvencia 5 pracovnych dni / tyzder.

Fyzikalne parametre

Fyzikalny stav kvapalné

Koncentracia latky v zmesi. Latka je hlavnou zlozkou.

Iné podmienky pre pouzivanie

Iné podmienky pre pouzivanie s vplyvom na expoziciu do zivotného prostredia
NevyZaduju sa ziadne mimoriadne opatrenia.

Iné podmienky pouzivania s vplyvom na expoziciu spotrebitela nevyzaduje sa

Iné podmienky pouzivania s vplyvom na expoziciu spotrebitela po€as doby pouzivania
vyrobku

Neaplikuje sa.

Opatrenia rizikového manazmentu

Ochrana pracovnikov

Organiza¢né ochranné opatrenia Nevyzaduju sa ziadne mimoriadne opatrenia.
Technické ochranné opatrenia NevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.

Osobné ochranné opatrenia NevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.

Opatrenia pre ochranu spotrebitela Nevyzaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.
Ekologické opatrenia

Vzduch NevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.

Voda Nevyzaduju sa ziadne mimoriadne opatrenia.

Opatrenia pri likvidacii Zabezpecte, aby bol odpad zozbierany a zadrziavany.

Postup likvidacie Zvysky vyrobku sa likviduju spolu s domovym odpadom.

Druh odpadu Ciastoéne prazdne a znegistené nadoby

Prognéza expozicie

Spotrebitel Pre tento scenar expozicie nie je relevantné.

Smernice pre zapojenych pouzivatelov Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

Dodatok: scenar expozicie 2
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Karta bezpeénostnych udajov
[podla Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 (REACH) v zneni
NARIADENIA KOMISIE (EU) 2020/878]

RACING SHOCK OIL
D4tum vydania | 25, 07. 2024 | Datum revizie | |

Kratke oznacenie scenare expozicie Profesionalne pouZivanie maziv a tukov vo vozidlach alebo
strojoch

Oblast’ pouzitia

SU22 Profesionalne pouzitia: Siroka verejnost (administrativa, vzdelavanie, zabava, sluzby,
remesla)

Kategoéria vyrobku

PC16 Kvapaliny prenasajuce teplo

PC17 Hydraulické kvapaliny

PC24 Lubrikanty, maziva a vypustané produkty

Kategoéria procesu

PROC1 Chemicka vyroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez pravdepodobnosti expozicie
alebo procesy s rovnocennymi podmienkami kontroly.

PROC2 Chemicka vyroba alebo rafinéria v uzavretom nepretrzitom procese s prilezitostnou
kontrolovanou expoziciou alebo procesy s rovnocennymi podmienkami kontroly.

PROCS8b Presun latky alebo zmesi (plnenie a vypustanie) v ur¢enych zariadeniach

PROC9 Presun latky alebo zmesi do malych nadob (uréena plniaca linka vratane vazenia)
Kategoéria uvoliovania do zivotného prostredia

ERC4 Pouzivanie nereaktivnej pomdcky pri spracovani v priemyselnom podniku (Ziadne
zaclenenie do vyrobku alebo na vyrobok)

Popis ¢innosti / postupov, ktoré boli zohFadnené v scenari expozicie

Pozrite odsek 1 v dodatku ku karte bezpecnostnych udajov.

Podmienky pouzivania

Doba a frekvencia 5 pracovnych dni / tyzder.

Fyzikalne parametre

Fyzikalny stav kvapalné

Koncentracia latky v zmesi. Latka je hlavnou zloZkou.

Iné podmienky pre pouzivanie

Iné podmienky pre pouzivanie s vplyvom na expoziciu do zivotného prostredia
NevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.

Iné podmienky pouzivania s vplyvom na expoziciu spotrebitela nevyzaduje sa

Iné podmienky pouzivania s vplyvom na expoziciu spotrebitela po€as doby pouzivania
vyrobku

Neaplikuje sa.

Opatrenia rizikového manazmentu

Ochrana pracovnikov

Organizaéné ochranné opatrenia NevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.
Technické ochranné opatrenia Nevyzaduju sa ziadne mimoriadne opatrenia.

Osobné ochranné opatrenia Nevyzaduju sa ziadne mimoriadne opatrenia.

Opatrenia pre ochranu spotrebitela NevyZzaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.
Ekologické opatrenia

Vzduch Nevyzaduju sa ziadne mimoriadne opatrenia.

Voda NevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.

Opatrenia pri likvidacii Zabezpecte, aby bol odpad zozbierany a zadrziavany.

Postup likvidacie ZvySky vyrobku sa likviduju spolu s domovym odpadom.

Druh odpadu Ciasto¢ne prazdne a znegistené nadoby

Prognéza expozicie

Spotrebitel Pre tento scenar expozicie nie je relevantné.

Smernice pre zapojenych pouzivatelov Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.

Dodatok: scenar expozicie 3
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Karta bezpeénostnych udajov
[podla Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 (REACH) v zneni
NARIADENIA KOMISIE (EU) 2020/878]
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D4tum vydania | 25, 07. 2024 | Datum revizie | |

Kratke oznacenie scenare expozicie Spotrebitelské pouzivanie maziv a tukov vo vozidlach alebo
strojoch

Oblast’ pouzitia

SU21 Spotrebitelské pouzitia: Domacnosti / Siroka verejnost’ / spotrebitelia
Kategoria vyrobku

PC24 Lubrikanty, maziva a vypustané produkty

Kategoéria uvol'iovania do zivotného prostredia

ERC9a Rozsirené pouzivanie funkénej kvapaliny (vnutorné)

ERC9b RozSirené pouzivanie funkénej kvapaliny (vonkajsie)

Popis ¢innosti / postupov, ktoré boli zohFadnené v scenari expozicie

Pozrite odsek 1 v dodatku ku karte bezpe&nostnych udajov.

Podmienky pouzivania

Doba a frekvencia 5 pracovnych dni / tyzder.

Fyzikalne parametre

Fyzikalny stav kvapalné

Koncentracia latky v zmesi. Latka je hlavnou zloZkou.

Iné podmienky pre pouzivanie

Iné podmienky pre pouzivanie s vplyvom na expoziciu do zivotného prostredia
Nevyzaduju sa ziadne mimoriadne opatrenia.

Iné podmienky pouzivania s vplyvom na expoziciu spotrebitela nevyzaduje sa
Iné podmienky pouzivania s vplyvom na expoziciu spotrebitela po€as doby pouzivania
vyrobku

Neaplikuje sa.

Opatrenia rizikového manazmentu

Ochrana pracovnikov

Organizaéné ochranné opatrenia NevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.
Technické ochranné opatrenia Nevyzaduju sa ziadne mimoriadne opatrenia.
Osobné ochranné opatrenia NevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.
Opatrenia pre ochranu spotrebitela NevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.
Ekologické opatrenia

Vzduch Nevyzaduju sa ziadne mimoriadne opatrenia.

Voda NevyZaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.

Opatrenia pri likvidacii Zabezpecte, aby bol odpad zozbierany a zadrzZiavany.
Postup likvidacie ZvySky vyrobku sa likviduju spolu s domovym odpadom.

Druh odpadu Ciasto¢ne prazdne a znegistené nadoby

Prognéza expozicie

Spotrebitel Pre tento scenar expozicie nie je relevantné.

Smernice pre zapojenych pouzivatelov Nie su k dispozicii ziadne dalSie relevantné informacie.
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