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ODDIEL I: Identifikdcia latky/zmesi a spolocnosti/podniku

- 1.1 Identifikdtor produktu
- Obchodny ndzov: Shimano Chain & Cable lube (aerosol)

- Cislo artikla: 47902002006
- UFI: DWRN-SOXA-M009-UMCD
- 1.2 Relevantné identifikované pouZitia ldtky alebo zmesi a pouZitia, ktoré sa neodporicaji
Nie sii k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informdcie.
- PouZitie materidlu /zmesi Mastiaci prostriedok/Mazivd
- Produkt bestimmit fiir: spotrebitelsky trh
- Vyrobca/dodavatel’:
Shimano
High Tech Campus 26
NL-5656 AG Eindhoven
Tel: +31(0)34 1272264
Fax: -
- Niidzové telefonne &islo: Shimano +31 (0)34 1272264

ODDIEL 2: Identifikdcia nebezpecnosti

- 2.1 Klasifikdcia ldtky alebo zmesi
- Klasifikdcia v silade s nariadenim (ES) ¢ 1272/2008

GHSO02 plamen

Aerosol 2 H223-H229 Horlavy aerosol. Nadoba je pod tlakom: Pri zahriati sa mdZe roztrhniit.

GHS07
Eye Irrit. 2 H319 Spésobuje vdzZne podrdZdenie oci.
Asp. Tox. 1 H304 MoéZe byt smrtelny po poZiti a vniknuti do dychacich ciest.

- 2.2 Prvky oznacovania
- Oznacovanie v sulade s nariadenim (ES) ¢ 1272/2008
Tento vyrobok je klasifikovany a oznaceny podla noriem CLP.
- Vystrazné piktogramy GHS02, GHS07
- Vystrazné slovo Pozor
- Vystrazné upozornenia
H223-H229 Horlavy aerosol. Nddoba je pod tlakom: Pri zahriati sa moZe roztrhnit.

H319 Spésobuje vdzne podrdZdenie oci.
- Bezpecnostné upozornenia
P102 Uchovdvajte mimo dosahu dett.
P210 Uchovdvajte mimo dosahu tepla, horiicich povrchov, iskier, otvoreného ohna a inych
zdrojov vznietenia. Zdkaz fajcenia.
P211 Nestriekajte na otvoreny ohen ani iny zdroj zapdlenia.
P251 Neprepichujte alebo nespalujte ju, a to ani po spotrebovani obsahu.

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko miniit ich opatrne vyplachujte vodou. Ak pouZivate
kontaktné SoSovky a je to mozné, odstrdnte ich. Pokracujte vo vyplachovani.
P410+P412 Chrdrite pred slnecnym Ziarenim. Nevystavujte teplotam nad 50 °C/122 °F.
- 2.3 Ind nebezpecnost’
- Vysledky posidenia PBT a vPvB
- PBT: NepouZitelny
- vPvB: NepouZitelny
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ODDIEL 3: ZloZenie/informdcie o zloZkdch

- 3.2 Chemickd charakteristika: Zmesi
- Popis: Zmes z niZSie uvedenych ldtok s nie nebezpecnymi prisadami.

- Nebezpecné obsiahnuté ldtky:
Cislo EC: 919-164-8|tazky benzin (ropny), tazkd frakcia, hydrogenovany 25-50%
<® Asp. Tox. 1, H304
CAS: 67-63-0 propdn-2-ol 2,5-10%
EINECS: 200-661-7 | & Flam. Liq. 2, H225; <> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336 |
CAS: 107-41-5 2-metylpentdn-2,4-diol 2,5-10%
EINECS: 203-489-0 | &> Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319 |

- Dalfie tidaje: Znenie uvedenych upozorneni na nebezpecenstvo je obsiahnuté v kapitole 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

- 4.1 Opis opatreni prvej pomoci

- VSeobecné instrukcie: Casti odevu znecistené vyrobkom okamfZite odstrdiite.

- Po vdychnuti: Privod cerstvého vzduchu, v pripade taZkosti vyhladat lekdra.

- Po kontakte s pokoZkou: Vo vSeobecnosti vyrobok nemd drdZdiaci iicinok na pokoZku.

- Po kontakte s ocami:
Oci s otvorenymi vieckami vyplachovat niekolko miniit priidom teciicej vody. V pripade pretrvdvania taZkosti
konzultovat s lekdrom.

- Po prehltnuti: NepouZitelny

- Informdcie pre lekdra:
Malé mnoZstvo kvapaliny, ktoré vnikne pri poZiti alebo vracanie, moZe spdsobit bronchopneumoniu alebo
pliicny edém

- 4.2 NajdoleZitejsie priznaky a tiéinky, akitne aj oneskorené
Nie s k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informdcie.

- 4.3 Udaj o akejkol'vek potrebe okamitej lekdrskej starostlivosti a osobitného osetrenia
Nie sii k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informdcie.

ODDIEL 5: ProtipoZiarne opatrenia

- 5.1 Hasiace prostriedky
- Vhodné hasiace prostriedky:
CO2, hasiaci prdsok alebo rozstrekovany vodny lic. Rozsiahlejsi poZiar hasit rozstrekovanym vodnym liicom
alebo penou odolnou voci alkoholu.
- 5.2 Osobitné ohrozenia vyplyvajiice z ldtky alebo zo zmesi
Nie su k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informdcie.
- 5.3 Rady pre poZiarnikov
- Zvldstne ochranné prostriedky: Vetranie je nedostatocnd, vhodnd ochrana dychacich ciest
- Dalsie iidaje
pri vysokej teplote sa moze praskniit aerosol s mozZnostou vybuchu, moZe dojst
Ohrozeny aerosol chladiacej vody spray

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvol’neni

- 6.1 Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a niidzové postupy
PouZivat ochranné prostriedky. Nechrdnené osoby udriat v bezpecnej vzdialenosti.
PouZivat osobné ochranné prostriedky.

- 6.2 Bezpeclnostné opatrenia pre Zivotné prostredie:

Nepripustit prienik do kanalizdcie/povrchovych vod/spodnych vd.

- 6.3 Metody a materidl na zabrdnenie Sireniu a vy(istenie:
Zabezpecit dostatocné vetranie.

(pokracovanie na strane 3)
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Tekuté casti zozbierat pomocou materidlu viaZiiceho kvapaliny.
Kontaminovany materidl likvidovat ako odpad podla bodu 13.
- 6.4 Odkaz na iné oddiely
Informdcie o bezpecnej manipuldcii pozri kapitola 7.
Informdcie o osobnych ochrannych prostriedkoch pozri kapitolu 8.
Informdcie o likviddcii pozri kapitolu 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

- 7.1 Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchddzanie
Pri dodriani predpisanej manipuldcie sa nevyZadujii Ziadne mimoriadne opatrenia.
- In§trukcie na ochranu pred vznikom poZiaru a vybuchu:
Nestriekat proti plameriu ani na Zeravy predmet.
Nepripustit do blizkosti zdpalné zdroje - nefajcit.
NddrZ je pod tlakom. Chrdnit pred slnecnym Ziarenim a teplotami nad 50° C (napr. od Ziaroviek). Ani po
pouZiti neotvdrat ndsilim ani nespalovat.

- 7.2 Podmienky bezpecného skladovania vrdtane akejkol’vek nekompatibility
- Skladovanie:
- PoZiadavky na skladovacie priestory a nddrZe: Riadte sa tiradnymi predpismi pre tlakové plynové nddoby.
- Instrukcie ohl’adne spolocného skladovania: nevyZaduje sa
- Dalsie instrukcie o podmienkach skladovania:
NddrZe udrZiavajte nepriedusne uzavreté.
Skladovat na chladnom mieste, zohriatie vedie k zvySeniu tlaku a nebezpecenstvu roztrhnutia.
- Skladovacia trieda: -
- 7.3 Specifické koneéné poufitie, resp. pouzitia Nie sii k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informdcie.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobnd ochrana

- 8.1 Kontrolné parametre 5
- Dalsie upozornenia tykajiice sa usporiadania technickych zariadeni: Ziadne dalsie tidaje, pozri bod 7.

- Stiéasti kontrolovanych medznych hodnét siivisiacich s pracoviskom:
67-63-0 propdn-2-o0l (2,5-10%)
NPEL (SK)|NPEL hranicny: 1000 mg/m’, 400 ppm

NPEL priemerny: 500 mg/n’, 200 ppm

AGW (D) |NPEL priemerny: 500 mg/m’, 200 ppm
2(I1);DFG, Y

107-41-5 2-metylpentdn-2,4-diol (2,5-10%)

MAK (D) |NPEL priemerny: 49 mg/m’, 10 ppm
vgl.Abschn.Xc

- ZloZky s medznymi hodnotami biologickych:
67-63-0 propdn-2-o0l (2,5-10%)
BGW (D)|25 mg/l

Untersuchungsmaterial: Vollblut

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: Aceton

25 mg/l

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: Aceton

- DalSie upozornenia: Ako podklad sliZili pri vyrobe platné zoznamy.
(pokracovanie na strane 4)
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- 8.2 Kontroly expozicie
- Osobné ochranné prostriedky:
- VSeobecné ochranné a hygienické opatrenia:
Skladovat oddelene od potravin, ndpojov a krmovin.
Znecistené, nasiaknuté casti odevu okamZite vyzliect.
Pred prestdvkami a po ukonceni prdace umyt ruky.
Zabrdnit styku s ocami.
Zabrdnit styku s ocami a pokoZkou.
- Ochrana dychania: Ak sii miestnosti dostatocne vetrané nevyZaduje sa.
- Ochrana ruk:
Materidl rukavic musi byt nepriepustny a odolny voci produktu/ materidlu / zmesi.
Na zdklade chybajiicich testov nemdZe byt vydané Ziadne odporiicanie na vhodny materidl na rukavice v
suvislosti s produktom/ pripravkom / zmesou chemikdlii.
Vyber materidlu na rukavice pri zohladneni jeho popraskania, prestupu ldtky memrdnami, znehodnotenia
- Materidl rukavic
Nitrilovy kaucuk
Rukavice zo syntetickej gumy.
- Penetracny éas materidlu rukavic U vyrobcu rukavic zistit presny ¢as ldmavosti materidlu a dodrZiavat ho.
- Ochrana o¢i:

Tesne prilnavé ochranné okuliare.

ODDIEL 9: Fyzikdlne a chemické vlastnosti

- 9.1 Informadcie o zdkladnych fyzikdlnych a chemickych vlastnostiach
- Vseobecné tidaje

- Vzhlad:
Forma: aerosol
Farba: bezfarebny
- Zdpach: charakteristicky
- Prahovad hodnota zdpachu: Neurcené.
- hodnota pH: Neurcené.
- Zmena skupenstva
Teplota topenia/tuhnutia: Neurceny
Pociatocnd teplota varu a destilacny rozsah: 82 °C
- Teplota vzplanutia: 55 °C (ASTM D-93)
- Horlavost’ (tuhd ldtka, plyn): NepoucZitelny
- Teplota zapdlenia: 200 °C
- Teplota rozkladu: Neurcené.
- Teplota samovznietenia: Produkt nie je samozdpalny.
- Vybusné vilastnosti: Neurcené.
- Rozsah vybusnosti:
Spodnd: Neurcené.
Horna: Neurcené.
- Tlak pary: Neurcené.
- Hustota pri 20 °C: 0,804 g/cm’
- Relativna hustota Neurcené.
- Hustota padr: Neurcené.

(pokracovanie na strane 5)
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- Rychlost’ odparovania NepoucZitelny
- Rozpustnost’ v / mieSatel’nost’ s
Voda: nemieSatelné resp. mdlo miesatelny
- Rozdelovact koeficient: n-oktanol/voda: Neurcené.
- Viskozita:
Dynamickd: Neurcené.
Kinematickd: Neurcené.
- Obsah rozpustadla:
VOC (EC) 50 %
- 9.2 Iné informdcie Nie sii k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informdcie.

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Nie sii k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informdcie.

- 10.2 Chemicka stabilita

- Termicky rozklad / podmienky na zabrdnenie rozkladu: Ziadny rozklad pri pouiti v zmysle urcenia.
- 10.3 Moznost’ nebezpeénych reakcii Nie si zndme Ziadne nebezpecné reakcie.

- 10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhniit’ Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informdcie.

- 10.5 Nekompatibilné materidly: Nie sii k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informdcie.

- 10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: nie sii zndme Ziadne nebezpecné produkty rozkladu.

ODDIEL 11: Toxikologické informdcie

- 11.1 Informdcie o toxikologickych ti¢inkoch
- Akttna toxicita Na zdklade dostupnych tidajov nie s kritérid klasifikdcie splnené.
- Hodnoty LD/LCS50 rozhodujiice pre zatriedenie (LD 50 = lethal dose, LC 50 = lethal concentration):
taZky benzin (ropny), tazkd frakcia, hydrogenovany
ordlne LD50 >5.000 mg/kg (rat) (OESO 401)
dermdlne |LD50 >5.000 mg/kg (rabbit) (OESO 402)
inhalativne | LC50/4 h|4.951 mg/l (rat) (OESO 403)
- Primdrny drdZdiaci dcinok:
- Poleptanie koZe/podrdZdenie koZe Na zdklade dostupnych iidajov nie si kritérid klasifikdcie splnené.
- Vidzne poskodenie oi/podrdZdenie o0&
drazdivy
Sposobuje vdzne podrdzdenie oci.
- Respiracénd alebo kozZnd senzibilizdcia Na zdklade dostupnych iidajov nie si kritérid klasifikdcie splnené.
- DalSie toxikologické instrukcie:
- Ucinky CMR (karcinogénnost’, mutagénnost’ a reprodukcnd toxicita)
- Mutagenita zdrodocnych buniek Na zdklade dostupnych tidajov nie si kritérid klasifikdcie splnené.
- Karcinogenita Na zdklade dostupnych iidajov nie si kritérid klasifikdcie splnené.
- Reprodukénd toxicita Na zdklade dostupnych tidajov nie si kritérid klasifikdcie splnené.
- Toxicita pre specificky ciel’ovy organ (STOT) — jednorazovd expozicia
Na zdklade dostupnych iidajov nie sii kritérid klasifikdcie splnené.
- Toxicita pre Specificky cielovy orgdn (STOT) — opakovand expozicia
Na zdklade dostupnych vdajov nie si kritérid klasifikdcie splnené.
- Aspiracnd nebezpecnost’
MoZe byt smrtelny po poZiti a vniknuti do dychacich ciest.

(pokracovanie na strane 6)
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ODDIEL 12: Ekologické informdcie

- 12.1 Toxicita

- Vodnad toxicita: Nie sii k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informdcie.

- 12.2 Perzistencia a degradovatel’nost’ Nie sii k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informdcie.
- 12.3 Bioakumulaény potencidl Nie sii k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informdcie.

- 12.4 Mobilita v pode Nie si k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informdcie.

- Dalsie ekologické tidaje:

- VSeobecné udaje: Trieda ohrozenia vodnych zdrojov 1 (vlastné zatriedenie): mierne ohrozuje vodné zdroje
- 12.5 Vysledky posidenia PBT a vPvB

- PBT: NepouZitelny

- vPvB: NepouZitelny

- 12.6 Iné nepriaznivé uidinky Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informdcie.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodiiovani

- 13.1 Metody spracovania odpadu
- Odporicanie: Likviddcia v zmysle tiradnych predpisov.

- Nevycistené obaly:
- Odporicanie: Likviddcia v zmysle tiradnych predpisov.
- Odporicany distiaci prostriedok: NepouZitelny

ODDIEL 14: Informadcie o doprave
- 14.1 Cislo OSN

-ADR, IMDG, IATA UN1950

- 14.2 Sprdvne expedicné oznacenie OSN

-ADR 1950 AEROSOLY
-IMDG AEROSOLS

-IATA AEROSOLS, flammable

- 14.3 Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu
-ADR

- Trieda 2 5F Plyny
- Pokyny pre pripad nehody 2.1
-IMDG, IATA

2.1
2.1
- 14.4 Obalovad skupina
- ADR, IMDG, IATA odpadd
- 14.5 Nebezpecnost’ pre Zivotné prostredie:
- Marine pollutant (Namorny znecist’ovatel’): Nie

- 14.6 Osobitné bezpelnostné opatrenia pre uZivatel’a Pozor: Plyny

(pokracovanie na strane 7)
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- 1d. &islo nebezpecnosti (Kemlerovo Cislo):

- Cislo EMS: F-D.S-U
- Stowage Code SWI Protected from sources of heat.

SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity
above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS:
Category C, Clear of living quarters.

- Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre:
Segregation as for class 9. Stow "separated from'
class 1 except for division 1.4.
For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Segregation as for the appropriate subdivision of class

i

2.
For WASTE AEROSOLS:
Segregation as for the appropriate subdivision of class
2.

- 14.7 Doprava hromadného ndkladu podl'a prilohy I1

k dohovoru MARPOL a Kodexu IBC Nepoucitelny

- Preprava/d’al§ie tidaje:

-ADR

- Obmedzené mnoZstvd (LQ): 1L

- Vyriaté mnoZstvda (EQ) Kod: EO
Nepovolené ako vynaté mnoZstvo

- Prevozna skupina 2

- Tunelovy obmedzovaci kod D

- IMDG

- Limited quantities (LQ) 1L

- Excepted quantities (EQ) Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity

- UN ""Model Regulation'': UN1950, AEROSOLY, 2.1

ODDIEL 15: Regulacné informdcie

- 15.1 Nariadenia/prdvne predpisy Specifické pre ldtku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a Zivotného
prostredia

- Rady 2012/18/EU

- Menované nebezpecné litky - PRILOHA I Ziadna z obsiahnutych ldtok nie je na zozname
- Kvalifikacné mnoZstvo (v tondch) na uplatnenie poZiadaviek niZSej virovne 5.000 t

- Kvalifikacné mnoZstvo (v tondch) na uplatnenie poZiadaviek vyssej virovne 50.000 t

- Rady (ES) ¢ 1907/2006 PRILOHA XVII Podmienky obmedzenia: 3

- Ndrodné predpisy:
Produkt podlieha povinnosti oznacovania podla Nariadenia o nebezpecnych ldtkach v poslednom platnom
zneni.

- 15.2 Hodnotenie chemickej bezpecénosti: Hodnotenie chemickej bezpecnosti nebolo vykonané.

ODDIEL 16: Iné informdcie

Udaje sa opierajii o dnesny stav nasich vedomosti, nepredstavujii vSak zdruku vlastnosti produktu a
nezakladajii zmluvny prdvny vztah.

- Relevantné vety
H225 Velmi horlavd kvapalina a pary.

(pokracovanie na strane 8)
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H304 MéZe byt smrtelny po poZiti a vaiknuti do dychacich ciest.
H315 Drazdi koZu.
H319 Sposobuje vdZne podrdidenie oci.
H336 MéZe sposobit ospalost alebo zdvraty.
- Skratky a akronymy:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Aerosol 2: Aerosoly — Kategoria 2

Flam. Liq. 2: Horlavé kvapaliny — Kategoria 2

Skin Irrit. 2: Zieravost/drdzdivost pre koZu — Kategdria 2

Eye Irrit. 2: ViZne poskodenie oci/podrdZdenie o¢i — Kategdria 2

STOT SE 3: Toxicita pre Specificky cielovy orgdn (jednorazovd expozicia) — Kategdria 3
Asp. Tox. 1: Aspiracnd nebezpecnost — Kategoria 1

- Zdroje http://echa.europa.eu
- * Udaje zmenené oproti predchddzajiicej verzii
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