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Karta bezpečnostných údajov 

[podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)] 

  
Dátum vydania 03. 11. 2015 Dátum revízie I  
 

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 
 

1.1. Identifikátor produktu 
Obchodný názov SIS-SP41 Grease (NFG-720K)  
1.2.  Relevantné 

identifikované použitia 
látky / zmesi 

 

 

1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov 
Dodávateľ - obchodné meno PAUL LANGE OSLANY, s.r.o.  
IČO 36 306 975 
Ulica Mierová 854/37 
Smerové číslo 972 47 
Mesto Oslany 
Štát Slovensko 
Telefónne/faxové číslo 046/5492344 / 046/5492350 
Osoba zodpovedná za kartu office@paul-lange-oslany.sk 
E-Mail office@paul-lange-oslany.sk 
 

1.4. Núdzové telefónne číslo Národné toxikologické informačné centrum, 02/ 5477 4166 
 

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti 
 

2.1. Klasifikácia látky/zmesi Klasifikácia bola vykonaná podľa zákona č. 67/2010 Z. z. o 
podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na 
trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon).  

 

Klasifikácia podľa nariadenia (ES) 
č. 1272/2008 

Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná.  

2.2. Prvky označovania žiadne 
 

2.3. Iná nebezpečnosť Klasifikácia bola vykonaná podľa údajov od dodávateľa zmesi. 
Neobsahuje komponent PBT ani vPvB podľa Nariadenie (EÚ) 
1907/2006)  

 

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách 
 

3.1. Látky: netýka sa 
 

3.2. Zmesi 
Chemická identita 
zložky 

CAS 
EC 
Registračné 
číslo 

Symboly 
 
R-vety 

Triedy, 
kategórie 
nebezpečnosti 

Výstražné 
upozornenia 

Označovanie 
Kódy piktogramov 
a výstražných slov 

Koncentrácia 

Syntetický 
silikón -  
základový olej 

neuvádza sa neuvádza sa neuvádza sa - - (70 - 80) % 

aditíva (PTFE)  neuvádza sa neuvádza sa neuvádza sa - - (15 - 25) % 

Lítiové mydlo 
(zahusťovadlo)  

neuvádza sa neuvádza sa neuvádza sa - - (1 - 10) % 

 

Plné znenie H-výstražných upozornení, P-bezpečnostných opatrení a R-viet je v oddiele 16.  
Látka s expozičným limitom v minerálny olej - pary - pozri oddiel 8 
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pracovnom ovzduší 
 

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci 
 

4.1. Opis opatrení prvej pomoci V prípade akejkoľvek nevoľnosti alebo príznakov zdravotných 
ťažkostí zabrániť ďalšiemu kontaktu so zmesou. Vyhľadať 
lekársku pomoc a predložiť etiketu s označením zmesi.  

 Pokyny na prvú pomoc 
pri inhalácii 

Ak sa objavia ťažkosti. vyhľadať lekársku pomoc.  

 Pokyny na prvú pomoc 
pri kontakte s kožou 

Umyť množstvom vody a mydlom. Ak podráždenie pretrváva, 
vyhľadať lekársku pomoc.  

 Pokyny na prvú pomoc 
pri kontakte s očami 

Dôkladne opláchnuť prúdom vody minimálne 15 minút.- viečka 
držať otvorené. Ak treba, vyhľadať lekársku pomoc.  

 Pokyny na prvú pomoc 
pri požití 

Ak sa prejavia ťažkosti, vyhľadať lekársku pomoc.  

4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky 

 Akútne Inhalácia: neaplikovateľné 
Požitie: žalúdočné ťažkosti, závraty, nevoľnosť 
Kontakt s očami: môže spôsobiť podráždenie očí 
Kontakt s kožou: Môže spôsobiť mierne podráždenie kože.  

4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe 
okamžitej lekárskej starostlivosti a 
osobitného ošetrenia 

žiadne 

 

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia 
 

5.1.  Vhodné hasiace 
prostriedky 

suchý chemický prášok, oxid uhličitý, pena, vodná hmla 

 Nevhodné hasiace 
prostriedky 

Prúd vody 

5.2. Osobitné ohrozenia 
vyplývajúce z látky alebo zo zmesi 

Pri vysokých teplotách sa môžu tvoriť toxické plyny (CO, CO2, 
SiO2, COF2).  

5.3. Rady pre hasičov Ak sa vdychujú produkty horenia, používať dýchací prístroj s 
nezávislým prívodom vzduchu.  

 

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení 
 

6.1. Osobné bezpečnostné 
opatrenia, ochranné prostriedky a 
núdzové postupy 

Odstrániť zdroje zapálenia.  

6.2. Bezpečnostné opatrenia pre 
životné prostredie 

Zabrániť uniknutiu do kanalizácie, podzemnej vody, pôdy, do 
životného prostredia. Vykonať preventívne opatrenia proti úniku.  

6.3. Metódy a materiál na 
zabránenie šíreniu a vyčistenie 

Materiál pozberať a dať do vhodných obalov na likvidáciu.  

6.4. Odkaz na iné oddiely 8, 13 
 

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie 
 

7.1. Bezpečnostné opatrenia na 
bezpečné zaobchádzanie 

Držať mimo ohňa, požiaru a iných zdrojov tepla. Zabrániť zahriatiu 
nad bod vzplanutia. Držať obal uzavretý.  

7.2. Podmienky na bezpečné 
skladovanie vrátane akejkoľvek 
nekompatibility 

Skladovať na chladných, suchých a dobre vetraných miestach. 
Chrániť pred otvoreným ohňom a vysokými teplotami.  

7.3. Špecifické konečné použitia neuvádza sa 
 

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana 
 

8.1. Kontrolné parametre NPEL:  
204. Oleje minerálne, kvapalný aerosól, dymy: priemerný: 5 ppm, 
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1 mg/m3, krátkodobý: 15 ppm,  3 mg/m3 
8.2.  Kontroly expozície – 

primerané technické 
zabezpečenie 

Zabezpečiť dostatočné vetranie.  

 Kontroly expozície – 
individuálne ochranné 
opatrenia 

Ochrana dýchacích orgánov: nie je nutná.  
Ochrana očí: ochranné okuliare  
Ochrana rúk: rukavice  

Ochrana tela: nepriepustný pracovný odev  

Tepelná bezpečnosť: nepožaduje sa 

 Kontroly 
environmentálnej 
expozície 

údaje nie sú k dispozícii.  

 

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti 
 

9.1. Informácie o základných 
fyzikálnych a chemických 
vlastnostiach 

 Jednotka Metóda 

Vzhľad hladký biely tuk   
Zápach bez zápachu   
Prahová hodnota zápachu neuvádza sa   
pH neuvádza sa   
Teplota topenia/tuhnutia neuvádza sa °C  
Počiatočná teplota varu a 
destilačný rozsah 

neuvádza sa °C  

Teplota vzplanutia > 200 °C  
Rýchlosť odparovania neuvádza sa °C  
Horľavosť (tuhá látka, plyn)  neuvádza sa °C  
Horné/dolné limity horľavosti 
alebo výbušnosti 

neuvádza sa % obj.   

Tlak pár neuvádza sa Pa  
Hustota pár neuvádza sa   
Relatívna hustota 1,1 g.cm-3  
Rozpustnosť (rozpustnosti)  s vodou sa nemieša  g/l  
Rozdeľovací koeficient: n-
oktanol/voda 

neuvádza sa   

Teplota samovznietenia neuvádza sa °C  
Teplota rozkladu neuvádza sa   
Viskozita neuvádza sa mPas  
Výbušné vlastnosti neuvádza sa   
Oxidačné vlastnosti neuvádza sa   
9.2. Iné informácie neuvádza sa 
 

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita 
 

10.1. Reaktivita stabilný 
10.2. Chemická stabilita stabilný 
10.3. Možnosť nebezpečných 
reakcií 

stabilný 

10.4. Podmienky, ktorým sa treba 
vyhnúť 

teploty nad 260 °C 

10.5. Nekompatibilné materiály kysliny, oxidačné činidlá ako H2O2, permanganáty, perchloráty, 
halogény a halogenované zlúčeniny.  

10.6. Nebezpečné produkty neuvádza sa 
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rozkladu 
 

ODDIEL 11: Toxikologické informácie 
 

11.1. Informácie o toxikologických účinkoch 
Akútna toxicita neuvádza sa 
Poleptanie kože/podráždenie kože neuvádza sa 
Vážne poškodenie 
očí/podráždenie očí 

neuvádza sa 

Respiračná alebo kožná 
senzibilizácia 

neuvádza sa 

Mutagenita zárodočných buniek neuvádza sa 
Karcinogenita neuvádza sa 
Reprodukčná toxicita neuvádza sa 
Toxicita pre špecifický cieľový 
orgán (STOT) – jednorazová 
expozícia 

neuvádza sa 

Toxicita pre špecifický cieľový 
orgán (STOT) – opakovaná 
expozícia 

neuvádza sa 

Aspiračná nebezpečnosť neuvádza sa 
 

ODDIEL 12: Ekologické informácie 
 

12.1. Toxicita neuvádza sa 
12.2. Perzistencia a 
degradovateľnosť 

neuvádza sa 

12.3. Bioakumulačný potenciál neuvádza sa 
12.4. Mobilita v pôde neuvádza sa 
12.5. Výsledky posúdenia PBT a 
vPvB 

neuvádza sa 

12.6. Iné nepriaznivé účinky neuvádza sa 
 

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní 
 

13.1. Metódy spracovania odpadu Likvidovať podľa platných predpisov o odpadoch (zmes i obal).  
Nelikvidovať vyliatím do kanalizácie, do pôdy - d životného 
prostredia.  

 

ODDIEL 14: Informácie o doprave 
 

 ADR/ RID/ADN IMDG ICAO 

14.1. Číslo OSN neregulovaný  neregulovaný 

 

ODDIEL 15: Regulačné informácie 
 

15.1. Nariadenia/právne predpisy 
špecifické pre látku alebo zmes v 
oblasti bezpečnosti, zdravia a 
životného prostredia 

Pri vypracovávaní karty bezpečnostných údajov boli použité 
nasledovné zákony, nariadenia a vyhlášky: 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o 
registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok 
(REACH) 
Klasifikácia bola vykonaná podľa zákona č. 67/2010 Z. z. o 
podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na 
trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 z 
16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a 
zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 
1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 
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Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch 
Medzinárodná cestná doprava nebezpečného tovaru ADR 
Medzinárodná železničná doprava nebezpečného tovaru RID 
Medzinárodná námorná doprava nebezpečného tovaru IMDG 
Medzinárodná letecká doprava nebezpečného tovaru ICAO/IATA 
Nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z. z. o ochrane zdravia 
zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou  s 
chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov 
Nariadenie vlády SR č. 356/2006 Z. z. a č. 301/2007 Z. z. o 
ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s 
expozíciou s karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci 
Vyhláška MV SR č. 96/2004 Z. z. o protipožiarnej bezpečnosti 
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.  648/2004 o 
detergentoch 
Nariadenie vlády SR č, 46/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú 
požiadavky na aerosólové rozprašovače 

15.2. Hodnotenie chemickej 
bezpečnosti 

nebolo vykonané 

 

ODDIEL 16: Iné informácie 
 

R-vety komponentov v časti 3:  
- 
 
Plné znenie výstražných upozornení  
- 
 
Minerálny olej pre kotúčové brzdy 8 10 22 32 46 68 100 150
 220 320 
Hustota pri 15 °C, kg/m3                824 836 861 871 876 881 885 890
 894 898 
Teplota tuhnutia, °C                       -35,0 -35,0 -30,0 -30,0 -30,0 -27,5 -25,0 -20,0
 -10,0 -10,0 
Bod vzplanutia, otvorený téglik, °C 157 161 220 222 230 246 258 270
 275 284 
 
 
Skratky a akronymy: 
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route 
RID:   Reglemenr international concernant le transpor des marchancies dangereuses paar chemin de 
fer  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 
IATA: International Air Transport Association 
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA) 
ICAO: International Civil Aviation Organization 
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO) 
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemical 
LC50: Lethal concentration, 50 percent 
LD50: Lethas dose 50 % 
 
Tieto informácie sú založené na našich súčasných vedomostiach. Nepredstavujú však záruku 
vlastností produktu a špecifické vlastnosti výrobku a nie sú základom žiadneho zmluvného právneho 
vzťahu.  
 

Koniec karty bezpečnostných údajov 
 

 


